
Końcówka hydrauliczna CES do węża UHP seria ciężka,
stal węglowa, typ PMZ112

Końcówka hydrauliczna (typ P - ze specjalnym „ogonem” do węża termoplastycznego) z
gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie na stożku 24° (CES), seria ciężka.
Przeznaczona do zaciskania w wężach termoplastycznych UHP za pomocą tulei
zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końc. GZ M18x1,5, wąż termopl. 1/4", 24°, ciężka, CES
Indeks: TI-PMZ112-18-04-TO

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 15,00 zł (18,45 zł)

Końc. GZ M22x1,5, wąż termopl. 3/8", 24°, ciężka, CES
Indeks: TI-PMZ112-22-06-TO

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Wyposażenie UHP (Ultra High Pressure - ultrawysokociśnieniowe) / Węże

termoplastyczne UHP i końcówki / Końcówki do węży UHP (typ P)
Końcówki do węży UHP (typ P)
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