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Okucia standardowe typ Z [JJj

Koncéwka hydrauliczna DKJ 90°, typ ZJW210, stal AISI 316
(PH)

o

Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
weza), z gwintem wewnetrznym UNF z nakretkg, uszczelnienie na stozku 74° (DKJ),

katowa 90°. Przeznaczona do zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za
pomocg tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza (stosowac tuleje oznaczone
dodatkowo literami "-PH" na koncu indeksu). Materiat: stal AISI 318.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koric. JIC 80° GW 7/16", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-07-03-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 89,57 z+ (110,17 zt)
+10szt 79,62 zt (97,93 zt)

Koric. JIC 80° GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-07-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31z4)
+10szt 76,83 zt (94,50 z4)

Konc. JIC 90° GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-08-03-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 89,57 z+ (110,17 z4)
+10szt 79,62 zt (97,93 zt)

Konic. JIC 90° GW 1/2", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-08-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31 zt)
+10szt 76,83 zt (94,50 z4)

Konic. JIC 90° GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-08-05-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 98,48 z+ (121,13 zt)
+10szt 87,53 z+ (107,66 zt)

Koric. JIC 80° GW 9/16", waz 3/16", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-08-03-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 105,29 z+ (129,51 zt)
+10szt 93,59 z+ (115,12 zt)

Koric. JIC 90° GW 9/16", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-09-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31z4)
+10szt 76,83 zt (94,50 z4)

Konc. JIC 90° GW 9/16", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-08-05-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 98,48 z+ (121,13 z¢)
+10szt 87,53 z+ (107,66 zt)

Konc. JIC 90° GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-09-06-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31 zt)
+10szt 76,83 zt (94,50 z4)

Konic. JIC 90° GW 3/4", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-12-06-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31 zt)
+10szt 76,83 zt (94,50 zt)

Koric. JIC 80° GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-12-08-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,43 zt (106,31 zt)
+10szt 76,83 zt (94,50 zt)

Koric. JIC 90° GW 7/8", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-14-06-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 99,52 zt (122,41 zt)
+10szt 88,47 z+ (108,82 zt)

Konc. JIC 90° GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-14-08-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 99,52 z4 (122,41 z4)
+10szt 88,47 z+ (108,82 zt)

Konc. JIC 90° GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-14-10-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 120,48 z+ (148,19 z4)
+10szt 107,09 zt (131,72 zt)

Koric. JIC 90° GW 1.1/16", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-08-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 213,72 z+ (262,88 zt)
+4szt 187,00 zt (230,01 z4)

Koric. JIC 90° GW 1.1/16", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-10-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 114,07 z+ (140,31 zt)
+4s7t 99,82 7t (122,78 zt)

Koric. JIC 90° GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-12-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 135,03 z+ (166,09 zt)
+4szt 118,15 zt (145,32 z4)

Konc. JIC 90° GW 1.5/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-21-12-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 240,26 zt (295,52 zt)
+4sz7t 210,22 7+ (258,57 zt)

Konc. JIC 90° GW 1.5/16", waz 1", stozek 74°, AIS| 316
Indeks: TI-ZJW210-21-16-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 207,20 z4 (254,86 zt)
+4s7t 181,30 z+ (223,00 zt)

Koric. JIC 90° GW 1.5/8", waz 1", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-26-16-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 563,39 zt (692,97 zt)
+4szt 492,97 z+ (606,35 zt)
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Konc. JIC 90° GW 1.5/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AIS| 316
Indeks: TI-ZJW210-26-20-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 519,16 zt (638,57 zt)
+4sz7t 454,26 zt (558,74 zt)

Koric. JIC 90° GW 1.7/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-30-20-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 824,13 24 (1013,68 zt)
+4szt 721,12 z+ (886,98 zt)

Koric. JIC 90° GW 1.7/8", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-30-24-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 702,14 z+ (863,63 zt)
+4szt 614,37 z+ (755,68 zt)

Koric. JIC 80° GW 2.1/2", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-40-24-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1890,09 z+ (2 324,81 zt)
+2s7t 1638,08 z+ (2 014,84 zt)

Koric. JIC 80° GW 2.1/2", waz 2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-40-32-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1802,35 zt (2 216,89 zt)
+2szt 1562,04 zt(1921,31z¢)
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