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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Korcéwki JIC .

Koncéwka hydrauliczna DKJ 90°, typ ZJW210, stal
AISI 316 (PH)

Koncoéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym
do weza), z gwintem wewnetrznym UNF z nakretkg, uszczelnienie na stozku 74°

(DKJ), katowa 90°. Przeznaczona do zaciskania w wezach hydraulicznych i
przemystowych za pomoca tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza (stosowac
tuleje oznaczone dodatkowo literami "-PH" na koncu indeksu). Materiat: stal AlSI

316.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc. JIC 90° GW 7/16", waz 5/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-07-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 106,29 z4(130,74 zt)
+10szt 91,10 z4 (112,05 z)

Konic. JIC 90° GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-07-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 z¥)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konic. JIC 90° GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-08-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 106,29 z4(130,74 z¥)
+10szt 91,10 z4 (112,05 z)

Konc. JIC 90° GW 1/2", waz 1/4", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-08-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 zt)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konic. JIC 90° GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-08-05-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 116,85 z4(143,73 )
+10szt 100,16 z4(123,20 zh

Konc. JIC 90° GW 9/16", waz 3/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-09-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 124,93 z4(153,66 zt)
+10szt 107,09 z4(131,72 zh)

Konic. JIC 90° GW 9/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-09-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 zt)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konc. JIC 90° GW 9/16", waz 5/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-09-05-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 116,85 z4(143,73 )
+10szt 100,16 z4(123,20 zh

Konic. JIC 90° GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-09-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 zt)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konic. JIC 90° GW 3/4", waz 3/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-12-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 z¥)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konc. JIC 90° GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-12-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,56 z4(126,15 z¥)
+10szt 87,91 z4 (108,13 z})

Konic. JIC 90° GW 7/8", waz 3/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-14-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,10 z4(145,26 z¥)
+10szt 101,23 z4(124,51 zh)

Konic. JIC 90° GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-14-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,10 z4(145,26 z¥)
+10szt 101,23 z4(124,51 zh)

Konc. JIC 90° GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW210-14-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 142,96 z4(175,84 zt)
+10szt 122,54 z4(150,72 zh
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Konc. JIC 90° GW 1.1/16", waz 1/2", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 285,30 z+(350,92 z)
+10szt 244,54 z+(300,78 z1)

Konc. JIC 90° GW 1.1/16", waz 5/8", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,28 z4(187,30 z)
+10szt 130,53 zt(160,55 z)

Konc. JIC 90° GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-17-12-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 180,25 z4(221,71 z0)
+10szt 154,50 zt(190,04 z)

Konc. JIC 90° GW 1.5/16", waz 3/4", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-21-12-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 320,73 z4(394,50 zi)
+10szt 274,91 z4(338,14 1)

Konc. JIC 90° GW 1.5/16", waz 1", stozek 74°, AlISI
316
Indeks: TI-ZJW210-21-16-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 276,59 zt(340,21 )
+10szt 237,08 z4(291,61 z1)

Konic. JIC 90° GW 1.5/8", waz 1", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-Z)JW210-26-16-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 752,09 zt(925,07 )
+10szt 644,65 zt(792,92 1)

Konic. JIC 90° GW 1.5/8", waz 1.1/4", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-Z)JW210-26-20-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 693,04 zt(852,44 )
+10szt 594,03 zt(730,66 z1)

Konic. JIC 90° GW 1.7/8", waz 1.1/4", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-30-20-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 100,16 z+(1 353,20 zi)
+10szt 943,00 zt(1 159,89 zt)

Konic. JIC 90° GW 1.7/8", waz 1.1/2", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-Z)JW210-30-24-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 937,31 z+(1 152,89 zt)
+10szt 803,41 z4(988,19 zi)

Konc. JIC 90° GW 2.1/2", waz 1.1/2", stozek 74°,
AISI 316
Indeks: TI-ZJW210-40-24-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2 691,36 z4(3 310,37 zi)
+10szt 2 306,88 zt(2 837,46 zt)

Konic. JIC 90° GW 2.1/2", waz 2", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-Z)JW210-40-32-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2 566,43 z(3 156,71 zi)
+10szt 2 199,79 zt(2 705,74 zt)
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