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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z .

Koncéwka hydrauliczna DK]J, typ ZJW110, stal AlSI

ﬁ?‘ 316 (PH)
L§l Koncoéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym
:i do weza), z gwintem wewnetrznym UNF, uszczelnienie na stozku 74° (DK)).

Przeznaczona do zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za pomoca

tulei

zaciskowej,

odpowiedniej do typu weza (stosowal tuleje oznaczone

dodatkowo literami "-PH" na koncu indeksu). Materiat: stal AlSI 316.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konic. JIC GW 7/16", waz 3/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-07-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,28 z4(59,38 z4)
+10szt 41,38 z4(50,90 zh)

Konc. JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-07-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 39,11 z+(48,11 z8)
+10szt 33,52 z+ (41,23 zh)

Konc. JIC GW 7/16", waz 3/8", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-07-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,28 z4(154,09 zt)
+10szt 107,38 z4(132,08 zh)

Konc. JIC GW 1/2", waz 3/16", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-08-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,28 z4(59,38 zt)
+10szt 41,38 z(50,90 zt)

Konc. JIC GW 1/2", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-08-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,56 zt(51,12 z8)
+10szt 35,62 z4(43,81 zi)

Konc. JIC GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-08-05-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,56 z+(51,12 zt)
+10szt 35,62 zt(43,81 z0)

Konic. JIC GW 9/16", waz 3/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-09-03-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,89 z4(60,13 z4)
+10szt 41,91 z+ (51,55 zh)

Konc. JIC GW 9/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-09-04-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,00 z4(54,12 z4)
+10szt 37,71 z+ (46,38 zh)

Konic. JIC GW 9/16", waz 5/16", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-09-05-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 21,82 7t (26,84 z1)

Koric. JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-Z)JW110-09-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,06 zt(57,88 zH)
+10szt 40,33 74 (49,61 z)

Konc. JIC GW 9/16", waz 1/2", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-09-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 73,94 z4(90,95 zt)
+10szt 63,38 z}(77,96 zt)

Konc. JIC GW 3/4", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-12-04-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 81,28 z4(99,97 zt)
+10szt 69,67 z}(85,69 zt)

Konc. JIC GW 3/4", waz 5/16", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-12-05-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 81,28 z4(99,97 z})
+10szt 69,67 z4(85,69 zt)

Konic. JIC GW 3/4", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-Z)JW110-12-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 55,00 z4(67,65 z4)
+10szt 47,14 z+ (57,98 zh)

Konc. JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-12-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 59,28 z+(72,91 z8)
+10szt 50,81 z+(62,50 z)

Konc. JIC GW 3/4", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-12-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 102,67 zt(126,28 )
+10szt 88,00 zt(108,24 z)

Konc. JIC GW 3/4", waz 3/4", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-12-12-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 107,56 zt(132,30 zf)
+10s2t 92,19 z4(113,39 )

Konic. JIC GW 7/8", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-14-06-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,72 z4(75,92 z¥)
+10szt 52,91 z¢(65,08 zf)

Konic. JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-14-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,72 z4+(75,92 z4)
+10szt 52,91 z4(65,08 zH)
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Konc. JIC GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-14-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 73,94 z4(90,95 zt)
+10szt 63,38 z}(77,96 zt)

Konc. JIC GW 7/8", waz 3/4", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-14-12-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 128,95 z4(158,61 z)
+10szt 110,52 zt(135,94 z)

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 1/2", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-17-08-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 120,39 zt(148,08 z)
+10szt 103,19 zt(126,92 zi)

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 5/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-17-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,61 z(108,99 zt)
+10szt 75,95 z4(93,42 z1)

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-17-12-SS-PH

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 103,28 z4(127,03 zi)
+10szt 88,52 z(108,88 zi)

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 1", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-17-16-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 156,45 z4(192,43 zt)
+10szt 134,10 zt(164,94 z)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 5/8", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-21-10-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 177,83 z+(218,73 zh)
+10szt 152,43 z4(187,49 zi)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 3/4", stozek 74°, AlSI
316
Indeks: TI-ZJW110-21-12-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 111,22 z+(136,80 zh)
+10szt 95,33 z4(117,26 zH)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 1", stozek 74°, AISI 316
Indeks: TI-ZJW110-21-16-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 182,72 z+(224,75 zh)
+10szt 156,62 zt(192,64 z1)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-21-20-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 286,00 zt(351,78 z})
+10szt 245,14 z4(301,52 z4)

Konc. JIC GW 1.5/8", waz 1", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-26-16-SS-PH

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 82,49 74 (101,46 zt)

Konc. JIC GW 1.5/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-26-20-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 260,33 z4(320,21 )
+10szt 223,14 z4 (274,46 zh)

Konc. JIC GW 1.7/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-30-20-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 670,39 z4(824,58 zt)
+10szt 574,62 z4(706,78 zh)

Konc. JIC GW 1.7/8", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-30-24-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 581,17 z4(714,84 z¥)
+10szt 498,15 z4(612,72 zh

Konc. JIC GW 2.1/2", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI
316
Indeks: TI-ZJW110-40-24-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 700,73 zt(2 091,90 zt)
+10szt 1 457,77 zt(1 793,06 zt)

Konc. JIC GW 2.1/2", waz 2", stozek 74°, AlSI 316
Indeks: TI-ZJW110-40-32-SS-PH

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 632,90 z+(2 008,47 zt)
+10szt 1 399,63 zt(1 721,54 z¥)
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