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Koncéwka hydrauliczna DK]J, typ ZJW110, stal AlSI
316L

Koncoéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym
do weza), z gwintem wewnetrznym UNF z nakretkg, uszczelnienie na stozku 74°
(DK]J). Przeznaczona do zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za
pomocg tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza. Materiat: stal AISI 316L.

@)

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Konc. JIC GW 3/8", waz 3/16", stozek 74°, stal 316
Indeks: TI-ZJW110-06-03-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 136,86 zt(168,34 )
+10szt 117,31 z4(144,29 i)

Indeks: TI-ZJW110-07-04-SS

W oddziatach

Konc. JIC GW 7/16", waz 1/8", stozek 74°, AlSI 316L | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 131,81 z+(162,13 z})
Indeks: TI-ZJW110-07-02-SS +10szt 112,98 z4(138,97 zh)
Konic. JIC GW 7/16", waz 3/16", stozek 74°, AlSI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 38,97 z4(47,93 z4)
316L W oddziatach +10szt 33,41 z+(41,09 zh)
Indeks: TI-ZJW110-07-03-SS

Konic. JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316L | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,21 z4(44,54 z4)

+10szt 31,04 z4(38,18 zt)

Konic. JIC GW 1/2", waz 3/16", stozek 74°, AlSI 316L
Indeks: TI-Z)W110-08-03-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,58 zt(54,83 zH)
+10szt 38,22 7+ (47,01 zb)

Konc. JIC GW 1/2", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,37 z+(50,89 zt)
+10szt 35,46 z}(43,62 zt)

Konc. JIC GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AlSI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-05-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 51,87 z+(63,80 z})
+10szt 44,46 zt(54,69 z8)

Konc. JIC GW 9/16", waz 1/4", stozek 74°, AlSI 316L

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 47,10 z+(57,93 zt)

Indeks: TI-ZJW110-09-05-SS

Indeks: TI-ZJW110-09-04-SS W oddziatach +10szt 40,37 z+ (49,66 zf)
Konic. JIC GW 9/16", waz 5/16", stozek 74°, AlSI Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,87 z+(52,73 z4)
316L +10szt 36,75 zt (45,20 zh)

Konc. JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AlSI 316L
Indeks: TI-ZJW110-09-06-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 41,91 z4+(51,55 z4)
+10szt 35,92 7t (44,18 zh)

Koric. JIC GW 3/4", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-Z)W110-12-06-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 56,10 zt(69,00 zH)
+10szt 48,09 z+(59,15 z)

Konc. JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316L

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 51,78 z4(63,69 zt)

Indeks: TI-Z)W110-12-08-SS W oddziatach +10szt 44,38 zt (54,59 z)
Konc. JIC GW 7/8", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316L | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 80,69 z4(99,25 zH)
Indeks: TI-ZJW110-14-06-SS +10szt 69,16 z¢(85,07 zH)
Konc. JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316L | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 56,52 z4(69,52 z4)
Indeks: TI-ZJW110-14-08-SS +10szt 48,45 74 (59,59 zt)

Konc. JIC GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-14-10-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 69,57 z4(85,57 z4)
+10szt 59,63 z4(73,34 z0)

Konic. JIC GW 1.1/16", waz 1/2", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-ZJW110-17-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 111,57 z4(137,23 z8)
+10szt 95,63 74 (117,62 z})

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 5/8", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-ZJW110-17-10-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 96,75 z+(119,00 z)
+10szt 82,93 z4(102,00 z)

Konc. JIC GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-ZJW110-17-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 81,59 z+(100,36 z)
+10szt 69,93 7t (86,01 z)
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Konc. JIC GW 1.1/16", waz 1", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-17-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 153,06 zt(188,26 z)
+10szt 131,19 z4(161,36 z)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 3/4", stozek 74°, AlSI
316L
Indeks: TI-ZJW110-21-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,98 zt(154,96 )
+10szt 107,98 zt(132,82 zi)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 1", stozek 74°, AlISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-21-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 128,47 z4(158,02 zt)
+10szt 110,12 zt(135,45 zi)

Konc. JIC GW 1.5/8", waz 1", stozek 74°, AlSI 316L
Indeks: TI-Z)W110-26-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 228,36 z4(280,88 z¥)
+10szt 195,74 z4(240,76 zh)

Konc. JIC GW 1.5/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-Z)W110-26-20-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 222,12 z4(273,21 )
+10szt 190,39 z4(234,18 z4)

Konc. JIC GW 1.7/8", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-ZJW110-30-24-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 309,22 z4(380,34 z})
+10szt 265,05 z+(326,01 )

Konc. JIC GW 2.1/2", waz 2", stozek 74°, AlSI 316L
Indeks: TI-ZJW110-40-32-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 611,49 z+(752,13 z})
+10szt 524,14 z4(644,69 z4)
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