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Okucia standardowe typ Z [JJj

Koncowka hydrauliczna DKJ, typ ZJWT10, stal AISI 316L
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Koncowka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
weza), z gwintem wewnetrznym UNF z nakretka, uszczelnienie na stozku 74° (DKJ).
Przeznaczona do zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za pomocg tulei
zaciskowej, odpowiedniej do typu weza. Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc. JIC GW 3/8", waz 3/16", stozek 74°, stal 316
Indeks: TI-ZJW110-06-03-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 117,312+ (144,29 zt)
+10szt 104,28 z+ (128,26 zt)

Konic. JIC GW 7/16", waz 1/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-07-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,98 z+ (138,97 z4)
+10szt 100,42 z+ (123,52 zt)

Indeks: TI-ZJW110-07-04-SS

W oddziatach

Konc. JIC GW 7/16", waz 3/16", stozek 74°, AISI 316L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,87 zt (41,66 zt)
Indeks: TI-ZJW110-07-03-SS W oddziatach +10szt 30,10 2+ (37,02 zt)
Konc. JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 31,43 2+ (38,66 zt)

+10szt 27,93 2+ (34,35 zt)

Konc. JIC GW 1/2", waz 3/16", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-03-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 38,74 zt (47,65 zt)
+10szt 34,44 zt (42,36 zt)

Konic. JIC GW 1/2", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 35,95 z4 (44,22 zt)
+10szt 31,96 z+ (39,31 z4)

Koric. JIC GW 1/2", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-05-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 45,08 z4 (55,45 zt)
+10szt 40,07 z+ (49,29 zt)

Koric. JIC GW 9/16", waz 1/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-04-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 40,93 z4 (50,34 zt)
+10szt 36,38 zt (44,75 zt)

Koric. JIC GW 9/16", waz 5/16", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-05-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,25 z+ (45,82 zt)
+10szt 33,112+ (40,73 zt)

Konc. JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-08-06-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 35,11z (43,19 z4)
+10szt 31,212+ (38,39 zt)

Konic. JIC GW 3/4", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-12-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,75 z+ (59,96 zt)
+10szt 43,33 z+ (53,30 zt)

Konic. JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-12-08-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 44,94 74 (55,28 zt)
+10szt 39,94 z4 (49,13 zt)

Koric. JIC GW 7/8", waz 3/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-14-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 70,1124 (86,24 zt)
+10szt 62,32 zt (76,65 zt)

Koric. JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-14-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,05 z+ (60,33 zt)
+10szt 43,60 z+ (53,63 zt)

Konc. JIC GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-14-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 60,45 zt (74,35 zt)
+10szt 53,73 z+ (66,09 zt)

Konic. JIC GW 1.1/16", waz 1/2", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-17-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,18 z+ (106,00 zt)
+4s7t 75,40 z+ (92,74 z4)

Konic. JIC GW 1.1/16", waz 5/8", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-17-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,73 z+ (91,92 zt)
+4szt 65,39 2+ (80,43 zt)

Koric. JIC GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-17-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 63,02 z+ (77,51 z)
+4s7t 55,14 24 (67,82 zt)

Koric. JIC GW 1.1/16", waz 1", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-17-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,23 zt (145,42 zt)
+4szt 103,45 zt (127,24 zt)

Konc. JIC GW 1.5/16", waz 3/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-21-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 97,18 z+ (119,53 zt)
+4szt 85,04 z+ (104,60 zt)
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Konc. JIC GW 1.5/16", waz 1", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-21-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 99,23 z4 (122,05 z4)
+4sz7t 86,83 2t (106,80 zt)

Konic. JIC GW 1.5/8", waz 1", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-26-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 176,39 24 (216,96 zt)
+4sz7t 154,34 zt (189,84 zt)

Konic. JIC GW 1.5/8", waz 1.1/4", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-26-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 171,57 z+ (211,03 zt)
+4szt 150,12 z+ (184,65 zt)

Koric. JIC GW 1.7/8", waz 1.1/2", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-30-24-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 238,85 z+ (293,79 z4)
+4szt 208,99 z+ (257,06 zt)

Koric. JIC GW 2.1/2", waz 2", stozek 74°, AISI 316L
Indeks: TI-ZJW110-40-32-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 472,33 z+ (580,97 zt)
+4szt 413,29 z+ (508,35 zt)
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