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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z .

Koncéwka hydrauliczna DKOL 90°, typ ZMW221, seria
lekka, stal AISI 316 (PH)

e Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do

weza), z gwintem wewnetrznym metrycznym z nakretkg, uszczelnienie o-ringiem na
stozku 24° (DKOL), katowa 90°, seria lekka. Przeznaczona do zaciskania w wezach
hydraulicznych i przemystowych za pomoca tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza
(stosowad tuleje oznaczone dodatkowo literami "-PH" na koncu indeksu). Materiat: stal
AISI 316.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koric. 90° GW M12x1,5, waz 3/16", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-12-03-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 99,00 z+ (121,77 zt)
+10szt 88,00 z+ (108,24 zt)

Koric. 90° GW M12x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-12-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 91,14 z+ (112,10 z4)
+10szt 81,02 z+ (99,65 zt)

Koric. 90° GW M14x1,5, waz 3/16", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-14-03-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 97,43 z+ (119,84 zt)
+10szt 86,60 zt (106,52 zt)

Koric. 80° GW M14x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-14-04-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 62,2124(76,52 zt)

Koric. 90° GW M14x1,5, waz 5/16", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-14-05-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 101,62 zt (124,99 zt)
+10szt 90,33 z+ (111,11 z4)

Koric. 90° GW M16x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AlSI
316
Indeks: TI-ZMW221-16-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 89,57 zt (110,17 zt)
+10szt 79,62 z+ (97,93 zt)

Koric. 90° GW M16x1,5, waz 5/16", 24°,0ring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-16-05-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 91,67 z+ (112,75 z4)
+10szt 81,48 z+ (100,22 zt)

Koric. 80° GW M16x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-16-06-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 89,57 zt (110,17 zt)
+10szt 79,62 z+ (97,93 zt)

Koric. 90° GW M18x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AlSI
316
Indeks: TI-ZMW221-18-04-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 105,29 z+ (129,51 zt)
+10szt 93,59 z+ (115,12 zt)

Koric. 90° GW M18x1,5, waz 5/16", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-18-05-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 93,76 zt (115,32 zt)
+10szt 83,34 z+ (102,5124)

Koric. 90° GW M18x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-18-06-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 84,86 zt (104,38 zt)
+10szt 75,43 2+ (92,78 zt)

Koric. 90° GW M18x1,5, waz 1/2", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-18-08-SS-PH

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 109,48 z+ (134,66 zt)
+10szt 97,312+ (119,69 zt)

Koric. 90° GW M22x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-22-06-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 109,48 z+ (134,66 zt)
+10szt 97,312+ (119,69 zt)

Koric. 90° GW M22x1,5, waz 1/2", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-22-08-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 96,38 z+ (118,55 zt)
+10szt 85,67 zt (105,37 zt)
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Konc. 90° GW M26x1,5, waz 1/2", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-26-08-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 140,912+ (173,32 zt)
+10szt 125,25 z+ (154,06 zt)

Konc. 90° GW M26x1,5, waz 5/8", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-26-10-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 137,24 z+ (168,81 zt)
+10szt 121,99 zt (150,05 zt)

Konc. 90° GW M26x1,5, waz 3/4", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-26-12-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 311,14 z4 (382,70 zt)
+10szt 276,57 zt (340,18 zt)

Konc. 90° GW M30x2, waz 5/8", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-30-10-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 220,53 z+ (271,25 zt)
+10szt 196,02 z4 (241,10 zt)

Konc. 90° GW M30x2, waz 3/4", 24°, oring, lekka, AlSI
316
Indeks: TI-ZMW221-30-12-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 187,00 zt (230,01 z4)
+10szt 166,22 zt (204,45 zt)

Konc. 90° GW M36x2, waz 3/4", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-36-12-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 240,95 z+ (296,37 zt)
+10szt 214,18 24 (263,44 zt)

Konc. 90° GW M36x2, waz 1", 24°, oring, lekka, AISI 316L
Indeks: TI-ZMW221-36-16-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 231,53 z+ (284,78 zt)
+10szt 205,80 zt (253,13 zt)

Konc. 90° GW M45x2, waz 1.1/4", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-45-20-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 518,23 24 (637,42 z4)
+hszt 453,45 zt (557,74 zt)

Konc. 90° GW M45x2, waz 1.1/2", 24°, oring, lekka, AISI
316
Indeks: TI-ZMW221-45-24-SS-PH

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1004,32 z+ (1235,31z4)
+4s7t 878,78 z+ (1080,90 zt)

Konc. 90° GW M52x2, waz 1.1/2", 24°, oring, lekka, AlSI
316
Indeks: TI-ZMW221-52-24-SS-PH

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 250,13 24 (307,66 zt)
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