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Koncowka hydrauliczna DKOL 907, typ ZMW221, seria
lekka, stal AISI 316L
|
\ - -‘ === Koncowka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
- weza), z gwintem wewnetrznym metrycznym z nakretkg, uszczelnienie o-ringiem na
stozku 24° (DKOL), katowa 90°, seria lekka. Przeznaczona do zaciskania w wezach
hydraulicznych i przemystowych za pomoca tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza.
Materiat: stal AISI 316L.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Konc. 90° GW M12x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AISI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 56,62 z+ (69,64 zt)
316L +10szt 50,33 z+ (61,9124)
Indeks: TI-ZMW221-12-04-SS
Konc. 90° GW M14x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AISI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,00 z+ (27,06 zt)
316L W oddziatach
Indeks: TI-ZMW221-14-04-SS
Konc. 90° GW M16x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, AlSI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 61,0124 (75,04 zt)
316L W oddziatach +10szt 54,23 z+ (66,70 zt)
Indeks: TI-ZMW221-16-04-SS
Konc. 90° GW M16x1,5, waz 5/16", 24°,oring, lekka, AISI [ W magazynie Wysytka w 24h +1szt 65,39 2+ (80,43 zt)
316L W oddziatach +10szt 58,12 z+ (71,49 zt)
Indeks: TI-ZMW221-16-05-SS
Konc. 90° GW M16x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, AISI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,08 2+ (82,51 z)
316L W oddziatach +10szt 59,63 zt (73,34 zt)
Indeks: TI-ZMW221-16-06-SS
Konc. 90° GW M18x1,5, waz 5/16", 24°, oring, lekka, AISI | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 89,75 z+ (110,39 z4)
316L +10szt 79,77 z4 (98,12 zt)
Indeks: TI-ZMW221-18-05-SS
Konc. 90° GW M18x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, AISI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 62,06 2t (76,33 zt)
316L W oddziatach +10szt 55,17 z+ (67,86 zt)
Indeks: TI-ZMW221-18-06-SS
Konc. 90° GW M22x1,5, waz 1/2", 24°, oring, lekka, AISI | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 78,23 z+ (96,22 zt)
316L W oddziatach +10szt 69,53 zt (85,52 zt)
Indeks: TI-ZMW221-22-08-SS
Konc. 90° GW M26x1,5, waz 5/8", 24°, oring, lekka, AISI | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 112,34 24 (138,18 zt)
316L W oddziatach +10szt 99,86 zt (122,83 zt)
Indeks: TI-ZMW221-26-10-SS
Konc. 90° GW M30x2, waz 3/4", 24°, oring, lekka, AISI W magazynie Wysytka w 24h +1szt 149,76 z4 (184,20 z4)
316L W oddziatach +10szt 133,12 zt (163,74 zt)
Indeks: TI-ZMW221-30-12-SS
Konc. 90° GW M36x2, waz 1", 24°, oring, lekka, AISI 316L | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 224,12 24 (275,67 zt)
Indeks: TI-ZMW221-36-16-SS +10szt 199,22 74 (245,04 zt)
Konc. 90° GW M45x2, waz 1.1/4", 24°, oring, lekka, AISI [ Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 341,97 z4 (420,62 zt)
316L +4szt 299,22 7+ (368,04 zt)
Indeks: TI-ZMW221-45-20-SS
Konc. 90° GW M52x2, waz 1.1/2", 24°, oring, lekka, AlSI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 539,06 zt (663,04 zt)
316L +4szt 471,68 z+ (580,17 z4)

Indeks: TI-ZMW221-52-24-SS
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	Końcówka hydrauliczna DKOL 90°, typ ZMW221, seria lekka, stal AISI 316L

