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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z [JJj

Konicéwka hydrauliczna DKOL 90°, typ ZMW221, seria
lekka, stal weglowa, cynko-nikiel

Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
weza), z gwintem wewnetrznym metrycznym z nakretkg, uszczelnienie o-ringiem na
stozku 24° (DKOL), katowa 90°, seria lekka. Przeznaczona do zaciskania w wezach
hydraulicznych i przemystowych za pomoca tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu weza.

Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubosci warstwy 6-10 um, ktora charakteryzuje sie
bardzo wysoka odpornoscig na korozje (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej).
Materiat: stal weglowa, cynko-nikiel.

Indeks: TI-ZMW221-45-20-CN

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Konc. 90° GW M12x1,5, waz 3/16", 24°, oring, lekka, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,14 z+ (14,93 zt)
Ni W oddziatach +10szt 10,40 z+ (12,79 zt)
Indeks: TI-ZMW221-12-03-CN
Konc. 90° GW M12x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,82 z+ (18,23 zt)
Indeks: TI-ZMW221-12-04-CN W oddziatach +10szt 12,59 z4 (15,49 zt)
Konc. 90° GW M14x1,5, waz 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,15 z¢ (10,02 zt)
Indeks: TI-ZMW221-14-04-CN W oddziatach +10szt 6,93 zt (8,52 zt)
Konc. 90° GW M16x1,5,waz 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,90 z+ (13,41 z¢)
Indeks: TI-ZMW221-16-04-CN W oddziatach +10szt 9,27 z+ (11,40 zt)
Konc. 90° GW M16x1,5, waz 5/16", 24°, oring, lekka, Zn- [ W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,74 z+(11,98 zt)
Ni W oddziatach +10szt 8,28 zt (10,18 zt)
Indeks: TI-ZMW221-16-05-CN
Konc. 90° GW M16x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 17,15 24 (21,09 z4)
Indeks: TI-ZMW221-16-06-CN W oddziatach +10szt 14,57 2+ (17,92 zt)
Konc. 90° GW M18x1,5, waz 5/16", 24°, oring, lekka, Zn- [ W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,23 2+ (16,27 zt)
Ni W oddziatach +10szt 11,25 z+ (13,84 zt)
Indeks: TI-ZMW221-18-05-CN
Konc. 90° GW M18x1,5, waz 3/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,27 z+ (12,63 zt)
Indeks: TI-ZMW221-18-06-CN W oddziatach +10szt 8,73 z+ (10,74 zt)
Konc. 90° GW M22x1,5, waz 1/2", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,24 z+ (18,75 zt)
Indeks: TI-ZMW221-22-08-CN W oddziatach +10szt 12,95 74 (15,93 zt)
Konc. 90° GW M26x1,5, waz 5/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 23,8124(29,29 zt)
Indeks: TI-ZMW221-26-10-CN W oddziatach +10szt 20,24 z+ (24,90 )
Konc. 90° GW M30x2, waz 3/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 31,86 z4 (39,19 zt)
Indeks: TI-ZMW221-30-12-CN W oddziatach +10szt 27,08 z+ (33,3124)
Konc. 90° GW M36x2, waz 1", 24°, oring, lekka, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 59,69 z+ (73,42 z4)
Indeks: TI-ZMW221-36-16-CN W oddziatach +10szt 50,74 zt (62,41 zt)
Konc. 90° GW M45x2, waz 1.1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 91,45 z+ (112,48 z4)

+Bszt 76,20 zt (93,73 zt)

Konc. 90° GW M52x2, waz 1.1/2", 24°, oring, lekka, Zn-Ni
Indeks: TI-ZMW221-52-24-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 142,03 z+ (174,70 zt)
+6szt 118,36 zt (145,58 zt)
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