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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z [JJj

Koncéowka hydrauliczna DKR-F 90°, typ ZBW240, stal AISI

316L

Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do
weza), z gwintem wewnetrznym BSP z nakretka, uszczelnienie ptaskie - wymaga
zastosowania dodatkowej uszczelki ptaskiej (DKR-F), kgtowa 90°. Przeznaczona do

zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za pomoca tulei zaciskowej,
odpowiedniej do typu weza. Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koric. 80° GW 174" BSP, waz 1/4", doczotowe, AISI 316L
Indeks: TI-ZBW240-04-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 67,9124 (83,53 zt)
+10szt 60,37 zt (74,26 zt)

Koric. 90° GW 3/8" BSP, waz 5/16", doczotowe, AlISI 316
Indeks: TI-ZBW240-06-05-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 81,98 z+ (100,84 zt)
+10szt 72,87 z+ (89,63 zt)

Konc. 90° GW 3/8" BSP, waz 3/8", doczotowe, AISI 316L
Indeks: TI-ZBW240-06-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 75,44 z4 (92,79 zt)
+10szt 67,06 zt (82,48 zt)

Konc. 90° GW 1/2" BSP, waz 1/2", doczotowe, AISI 316L
Indeks: TI-ZBW240-08-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 90,32 z+ (111,09 zt)
+10szt 80,28 z+ (98,74 zt)

Koric. 90° GW 3/4" BSP, waz 3/4", doczotowe, AISI 316L
Indeks: TI-ZBW240-12-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 144,36 z+ (177,56 zt)
+10szt 128,32 24 (157,83 z4)

Konc. 90° GW 1" BSP, waz 1", doczotowe, AlSI 316L
Indeks: TI-ZBW240-16-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 224,82 z+ (276,53 zt)
+10szt 199,84 z+ (245,80 zt)
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