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Konicéwka hydrauliczna DKR-F 90°, typ ZBW240, stal
weglowa

Koncéwka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwyktym "ogonem" hydraulicznym do

N Lrrrree— weza), z gwintem wewnetrznym BSP z nakretka, uszczelnienie ptaskie - wymaga
\Wu’lﬂ“‘”w zastosowania dodatkowej uszczelki ptaskiej (DKR-F), katowa 90°. Przeznaczona do

zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za pomoca tulei zaciskowej,
odpowiedniej do typu weza. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Konc. 90° GW 1/4" BSP, waz 1/4", doczotowe Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 11,12 24 (13,68 zt)
Indeks: TI-ZBW240-04-04 +10szt 9,563 z+ (11,72 z4)
Konc. 90° GW 3/8" BSP, waz 1/4", doczotowe W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,39 z+(9,09 z4)
Indeks: TI-ZBW240-06-04 W oddziatach
Konc. 90° GW 3/8" BSP, waz 3/8", doczotowe W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,23 z+ (18,73 zt)
Indeks: TI-ZBW240-06-06 W oddziatach +10szt 13,06 zt (16,06 zt)
Koric. 90° GW 1/2" BSP, waz 1/2", doczotowe W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,2524 (26,14 zt)
Indeks: TI-ZBW240-08-08 W oddziatach +10szt 18,22 z+ (22,41 z4)
Konc. 90° GW 5/8" BSP, waz 5/8", doczotowe W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,70 2+ (30,38 zt)
Indeks: TI-ZBW240-10-10 W oddziatach +10szt 21,17 z+ (26,04 z4)
Konc. 90° GW 3/4" BSP, waz 3/4", doczotowe W magazynie Wysytka w 24h +1szt 43,78 z+ (53,85 zt)
Indeks: TI-ZBW240-12-12 W oddziatach +10szt 37,52 z+ (46,15 z4)
Konc. 90° GW 1" BSP, waz 1", doczotowe Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 78,07 z+ (96,03 zt)
Indeks: TI-ZBW240-16-16 +10szt 66,92 zt (82,31z4)
Konc. 90° GW 1.1/4" BSP, waz 1.1/4", doczotowe Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 143,36 zt (176,33 zt)
Indeks: TI-ZBW240-20-20 +10szt 122,88 z+ (151,14 zt)
Konc. 90° GW 1.1/2" BSP, waz 1.1/4", doczotowe Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 148,18 24 (182,26 zt)
Indeks: TI-ZBW240-24-20 +10szt 127,012+ (156,22 zt)
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