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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia skrecane typ S .

Koncowka hydrauliczna skrecana CEL, typ SMZ111, seria
lekka, stal weglowa

Koncowka hydrauliczna skrecana,

typ S,

z gwintem zewnetrznym metrycznym,

uszczelnienie na stozku 24° (CEL), seria lekka. Przeznaczona do skrecania w wezach
gumowych i termoplastycznych za pomoca tulei skrecanej. Materiat: stal weglowa,

ocynkowana.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc.skrecana GZ M14x1,5, waz 1/4"
Indeks: TI-SMZ111-14-04

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,27 z4 (16,32 zt)
+10szt 11,28 z4 (13,87 zt)

Konc.skrecana GZ M16x1,5, waz 5/16
Indeks: TI-SMZ111-16-05

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,45 z+ (17,77 z4)
+10szt 12,28 z+ (15,10 z4)

Konc.skrecana GZ M18x1,5, waz 3/8", stozek 24°
Indeks: TI-SMZ111-18-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 16,86 zt (20,74 zt)
+10szt 14,33 zt (17,63 zt)

Konc.skrecana GZ M22x1,5, waz 1/2", stozek 24°
Indeks: TI-SMZ111-22-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 21,3124(26,2124)
+10szt 18,112+ (22,28 zt)
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