
Końcówka hydrauliczna skręcana GZ BSPT, stal węglowa,
AGR-K typ S

Końcówka hydrauliczna skręcana, typ S, z gwintem zewnętrznym BSPT, stożek
uszczelniający 60° / na gwincie (AGR-K). Przeznaczona do skręcania w wężach gumowych
i termoplastycznych za pomocą tulei skręcanej. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końc.skręcana GZ BSPT 1/8", wąż 5/16"
Indeks: TI-SBZ130-02-03

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 10,38 zł (12,77 zł)
+10szt 8,83 zł (10,86 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 1/4", wąż 1/4"
Indeks: TI-SBZ130-04-04

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 3,59 zł (4,42 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 3/8", wąż 5/16"
Indeks: TI-SBZ130-06-05

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 6,24 zł (7,68 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 3/8", wąż 3/8"
Indeks: TI-SBZ130-06-06

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 13,06 zł (16,06 zł)
+10szt 11,10 zł (13,65 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 1/2", wąż 1/2"
Indeks: TI-SBZ130-08-08

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 21,92 zł (26,96 zł)
+10szt 18,63 zł (22,91 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 3/4", wąż 5/8"
Indeks: TI-SBZ130-12-10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 32,90 zł (40,47 zł)
+10szt 27,96 zł (34,39 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 3/4", wąż 3/4"
Indeks: TI-SBZ130-12-12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 37,74 zł (46,42 zł)
+10szt 32,08 zł (39,46 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 1", wąż 1"
Indeks: TI-SBZ130-16-16

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 64,26 zł (79,04 zł)
+10szt 54,62 zł (67,18 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 1.1/4", wąż 1.1/4"
Indeks: TI-SBZ130-20-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 168,57 zł (207,34 zł)
+4szt 140,48 zł (172,79 zł)

Końc.skręcana GZ BSPT 1.1/2", wąż 1.1/2"
Indeks: TI-SBZ130-24-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 210,72 zł (259,19 zł)
+4szt 175,60 zł (215,99 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /

Okucia skręcane typ S
Okucia skręcane typ S
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