
Końcówka hydrauliczna TOYOTA, typ ZBW150, stal
AISI 316L

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym
do węża), z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką, uszczelnienie na stożku
odwrotnym 60° - typ TOYOTA. Przeznaczona do zaciskania w wężach
hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu
węża. Materiał: stal AISI 316L.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końc. GW 3/8" BSP, wąż 3/8", stożek 60° odwr.
AISI 316L
Indeks: TI-ZBW150-06-06-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 158,71 zł (195,21 zł)
+10szt 136,04 zł (167,33 zł)

Końc. GW 3/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60° odwr.,
AISI 316
Indeks: TI-ZBW150-12-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 222,88 zł (274,14 zł)
+10szt 191,04 zł (234,98 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /

Okucia standardowe typ Z
Okucia standardowe typ Z
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