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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Koncowki kotnierzowe SAE .

Koncéwka kotnierzowa prosta INTERLOCK SAE 6000,

stal weglowa
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o i Koncowka kotnierzowa prosta INTERLOCK SAE 6000, uszczelnienie o-ring lub inna
uszczelka w rowku kotnierza, do weza typu 4SH, R13 i R15. Materiat: stal weglowa,
ocynkowana.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Koric. koin. INTERLOCK SAE 6000 3/4", waz 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1s2t 65,99 ¢ (81,17 z0)

Indeks: TI-ILSK112-12-12 W oddziatach +5szt 55,57 z4(68,35 z¥)

Konc. kotn. INTERLOCK SAE 6000 3/4", waz 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 168,15 z4(206,82 zf)

Indeks: TI-ILSK112-12-16 W oddziatach

Konic. kotn. INTERLOCK SAE 6000 1", waz 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 65,96 z4(81,13 zt)

Indeks: TI-ILSK112-16-12 W oddziatach +5szt 55,54 74 (68,31 zt)

Konc. kotn. INTERLOCK SAE 6000 1", waz 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 72,14 2+ (88,73 zh)

Indeks: TI-ILSK112-16-16

W oddziatach

+5s7t 60,75 z4(74,72 z4)

Koric. koin. INTERLOCK SAE 6000 1", waz 1.1/4"
Indeks: TI-ILSK112-16-20

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

1.1/4"
Indeks: TI-ILSK112-20-20

W oddziatach

Konc. kotn. INTERLOCK SAE 6000 1.1/4", waz 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 89,76 z+(110,40 z)
Indeks: TI-ILSK112-20-16 W oddziatach +5szt 75,59 74(92,98 z4)
Koric. koin. INTERLOCK SAE 6000 1.1/4", waz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 105,23 z4(129,43 z})

+5s7t 88,61 z(108,99 zt)

Konc. kotn. INTERLOCK SAE 6000 1.1/2", waz
1.1/4"
Indeks: TI-ILSK112-24-20

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 192,93 z4(237,30 )
+5szt 162,47 z+(199,84 )

Indeks: TI-ILSK112-32-32

W oddziatach

Koric. kotn. INTERLOCK SAE 6000 1.1/2", waz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 150,96 zt(185,68 z})
1.1/2" W oddziatach +5szt 127,12 (156,36 z})
Indeks: TI-ILSK112-24-24

Koric. koin. INTERLOCK SAE 6000 2", waz 2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 298,47 (367,12 z})

+5szt 251,34 z4(309,15 )
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