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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Koncowki kotnierzowe SAE .

Koncéwka kotnierzowa SAE 6000 SUPERCAT 90°, typ

ZSK213, stal weglowa, cynko-nikiel

Koncéwka kotnierzowa SAE 6000 SUPERCAT (SFS), kagtowa 90°. Przeznaczona do
zaciskania w wezach hydraulicznych i przemystowych za pomocg tulei zaciskowej,

odpowiedniej do typu weza. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubosci
warstwy 6-10 um, ktéra charakteryzuje sie bardzo wysoka odpornoscig na korozje
(do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiat: stal weglowa, cynko-nikiel.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konic. kotn. 90° SAE 3/4",waz 3/4" SUPERCAT, Zn-
Ni
Indeks: TI-ZSK213-12-12-CN

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koric. kotn. 90° SAE 1", waz 3/4" SUPERCAT, Zn-Ni
Indeks: TI-ZSK213-16-12-CN

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konic. kotn. 90° SAE 1", waz 1" SUPERCAT, Zn-Ni
Indeks: TI-ZSK213-16-16-CN

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koric. kotn. 90° SAE 1.1/4", waz 1" SUPERCAT, Zn-
Ni
Indeks: TI-ZSK213-20-16-CN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 110,14 zt (135,47 zt)

Koric. kotn. 90° SAE 1.1/4", waz 1.1/4" SUPERCAT,
Zn-Ni
Indeks: TI-ZSK213-20-20-CN

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koric. kotn. 90° SAE 1.1/2", waz 1.1/4" SUPERCAT,
Zn-Ni
Indeks: TI-ZSK213-24-20-CN

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koric. kotn. 90° SAE 1.1/2", waz 1.1/2" SUPERCAT,
Zn-Ni
Indeks: TI-ZSK213-24-24-CN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 127,00 zt (156,21 zt)
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