® ARMATURA PRZEMYSLOWA

— TU BES Armatura przemystowa / Szybkoztgcza niskocisnieniowe / Szybkoztgcza do wody / Szybkoztgcza do wody

Wl international nierdzewne
Szybkoztgcza do wody nierdzewne .

Koncéwka NiTO SS do weza z GZ, stal nierdzewna

Koricéwka do weza NiTO ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem zewnetrznym.
Wystepuje w dwdch systemach 1/2" oraz 3/4". Stosowana w warunkach
podwyzszonych wymagan w zakresie higieny i odpornosci na korozje (np. przemyst
spozywczy, szpitale). Materiat: stal AISI 316L. Cisnienie robocze: do 25 bar.
Temperatura pracy: od -20°C do +150°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Koricéwka do weza 1/2", GZ 1/2" BSP, stal Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 55,21 z+ (67,91 z8)
nierdzewna +5szt 45,18 z4(55,57 z4)
Indeks: NT-54670A3
Konicéwka do weza 3/4", GZ 3/4" BSP, stal Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 88,99 zt(109,46 zh)
nierdzewna +5szt 72,81 z4(89,56 z})

Indeks: NT-64670A3
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