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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koricéwki paliwowe skrecane [

Koncowka paliwowa skrecana z gwintem wewnetrznym

BSP, typ S1

Skrecana koncowka gwintowa typ S1z gwintem wewnetrznym BSP (z uszczelka ptaska),
wykonana zgodnie z norma EN 14424, przeznaczona dla wezy gumowych i niektorych
typow wezy z tworzyw termoplastycznych, z miekkim wzmocnieniem tekstylnym (bez
spirali z drutu). Stosowana powszechnie w sektorze paliwowym w przewodach dystrybucji
paliwa i gazow (np. LPG). Podstawowa wersja wykonana catkowicie z mosigdzu; dostepna
réwniez w wersji z mosigdzu chromowanego (nakretka i tuleja) oraz w wersji ze stali
nierdzewnej (koncéwka) z tuleja z mosigdzu chromowanego. Materiat: mosigdz (B),
uszczelka z poliuretanu (PU). Ci$nienie robocze: 16 bar (do 25 bar do DN25). Temperatura
pracy: od -20°C do +65°C (0od -30°C do +70°C - dla LPG).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Konc. typ S GW BSP 1/2" waz 13x4 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-050-1304-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konc. typ S GW BSP 1/2" waz 13x5 mm, mosigdz
Indeks: ZP-S1-050-1305-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 42,08 zt (51,76 zt)
+10szt 36,82 zt (45,29 zt)

Konc. typ S GW BSP 3/4" waz 13x5 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-075-1305-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koric. typ S GW BSP 3/4" waz 15x5 mm, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1s7t 18,33 z+ (22,55 z4)
Indeks: ZP-S1-075-1505-B W oddziatach
Konc. typ S GW BSP 3/4" waz 19x4 mm, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 51,89 z+ (63,82 z4)

Indeks: ZP-S1-075-1904-B

W oddziatach

Konc. typ S GW BSP 3/4" waz 19x5 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-075-1905-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 59,86 z+ (73,63 zt)
+10szt 52,38 zt (64,43 zt)

Konc. typ S GW BSP 3/4" waz 19x6 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-075-1906-B

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 61,05 zt (75,09 z4)
+10szt 53,42 z+ (65,71 z4)

Konc. typ S GW BSP 1" waz 15x5 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-100-1505-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konc. typ S GW BSP 1" waz 19x4 mm, mosigdz
Indeks: ZP-S1-100-1904-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 67,57 z+ (83,11 zt)
+10szt 59,12 2+ (72,72 zt)

Konc. typ S GW BSP 1" waz 19x5 mm, mosigdz
Indeks: ZP-S1-100-1905-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 67,57 z+ (83,11 zt)
+10szt 59,12 2+ (72,72 zt)

Konc. typ S GW BSP 1" waz 19x6 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-100-1906-B

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 21,11 24(25,97 zt)

Konc. typ S GW BSP 1" waz 25x5 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-100-2505-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 75,87 z+ (93,32 zt)
+10szt 66,38 z4 (81,65 zt)

Konic. typ S GW BSP 1" waz 25x6 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-100-2506-B

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 75,87 24 (93,32 zt)
+10szt 66,38 zt (81,65 zt)

Konc. typ S GW BSP 1.1/4" waz 25x5 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-125-2505-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konc. typ S GW BSP 1.1/4" waz 25x6 mm, mosiadz
Indeks: ZP-S1-125-2506-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konc. typ S GW BSP 1.1/4" waz 32x6 mm, mosigdz
Indeks: ZP-S1-125-3206-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Konc. typ S GW BSP 1.1/2" waz 38x6,5 mm, mosiadz

Indeks: ZP-S1-150-3806-B

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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