Koncowka prosta do weza z GW BSP z tworzywa PFA,
PVDF, seria 1D typ EM

Koncowka prosta do weza z GW BSP seria 1D typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w
laboratoriach, medycynie, przemysle farmaceutycznym, chemicznym
i spozywczym. Przeznaczona jest do elastycznych wezy z PFA, ktore do montazu nalezy
konce rozszerzy¢ termicznie (tzw. flarowane potgczenie). Takie rozwigzanie gwarantuje
brak osadzania czasteczek, gromadzenia sie bakterii oraz wyeliminowanie wycieku
medium. Materiat: PFA, PVDF. Cisnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Koncowka prosta (seria 1D) z GW BSP 1/8", waz 1/8" x Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 224,14 z+ (275,69 zt)
1/4", PVDF +5szt 197,77 2+ (243,26 zt)
Indeks: EM-1D100FGO0318PV
Koncowka prosta (seria 1D) z GW BSP 1/4", waz 1/4" x Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 347,62 z+ (427,57 z4)
3/8", PFA

Indeks: EM-1D100FG1114PF
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