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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia NON skIVE typ N [}

Koncowka prosta NON SKIVE DKJ, stal weglowa, typ

NJW110

Koncowka prosta NON SKIVE z gwintem wewnetrznym UNF, z uszczelnieniem na stozku
74° (DKJ), przeznaczona do zaciskania w wezach typu 4SP, 4SH, R13 i R15 za pomoca tulei

zaciskowej TI-N...

Montaz: bez skrawania gumy weza. Materiat: stal weglowa,

Indeks: TI-NJW110-30-24

ocynkowana.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Konic. JIC NON SKIVE GW 1.1/16", waz 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,30 z+ (24,97 zt)
Indeks: TI-NJW110-17-12 W oddziatach
Koric. JIC NON SKIVE GW 1.5/16", waz 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,6124(43,80 z4)
Indeks: TI-NJW110-21-12 W oddziatach
Konc. JIC NON SKIVE GW 1.5/16", waz 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,412+(58,312t)
Indeks: TI-NJW110-21-16 W oddziatach +10szt 40,30 z+ (49,57 zt)
Konc. JIC NON SKIVE GW 1.5/8", waz 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 149,212+ (183,53 zt)
Indeks: TI-NJW110-26-16 W oddziatach +10szt 126,83 z4 (156,00 zt)
Konc. JIC NON SKIVE GW 1.5/8", waz 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,93 z+ (83,55 zt)
Indeks: TI-NJW110-26-20 W oddziatach +4sz7t 56,612+ (69,63 zt)
Konic. JIC NON SKIVE GW 1.7/8", waz 1.1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 53,27 24 (65,52 zt)

Koric. JIC NON SKIVE GW 2.1/2", waz 2"
Indeks: TI-NJW110-40-32

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 205,38 zt (252,62 zt)
+4szt 171,15 z+ (210,51 z4)
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