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Koncowka samozaciskowa PUSH-ON JIC z GW UNF, typ

YJWT10

Koncowka PUSH-ON JIC z gwintem wewnetrznym UNF, typ YJW110, przeznaczona do
weza samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu koncowki. Montowana do weza

bez uzycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karboéw dostosowany do materiatu i
wymiarow weza PUSH-ON i konstrukcji jego oplotu, powodujacy zacisniecie sie weza na
karbach koncowki. Koncowki nie nalezy stosowac z innymi wezami ani zaciska¢ przy
pomocy opasek lub obejm, poniewaz grozi to uszkodzeniem weza. Temperatura pracy: od
-40°C do +80°C. Cisnienie robocze zgodne ze specyfikacjg weza PUSH-ON. Materiat: stal

weglowa ocynkowana, mosigdz, stal AlS| 316.

M058
Indeks: TI-YJW110-07-04-MO

W oddziatach

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Kornc. PUSH-ON JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74° W magazynie Wysytka w 24h +1szt 25,49 7+ (31,35 z4)
Indeks: TI-YJW110-07-04 W oddziatach +10szt 18,44 zt (22,68 zt)
Korc. PUSH-ON JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,99 24 (46,73 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 7/16", waz 1/4", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-YJW110-07-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 58,33 zt (71,75 zt)
+10szt 42,20 z+ (51,91 z4)

Koric. PUSH-ON JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°
Indeks: TI-YJW110-09-06

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 38,18 z+ (46,96 zt)
+10szt 27,62 z+ (33,97 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°,
MO058
Indeks: TI-YJW110-08-06-MO

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 90,44 z+ (111,24 zt)
+10szt 65,42 7+ (80,47 zt)

Konc. PUSH-ON JIC GW 9/16", waz 3/8", stozek 74°, AlSI
316L
Indeks: TI-YJW110-08-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 69,59 7+ (85,60 zt)
+10szt 50,34 7t (61,92 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°
Indeks: TI-YJW110-12-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,27 z4 (16,32 zt)
+10szt 9,60 z4 (11,81 z4)

Koric. PUSH-ON JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°,
MO058
Indeks: TI-YJW110-12-08-MO

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 80,43 z+(98,93 z4)
+10szt 58,19 zt (71,57 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 3/4", waz 1/2", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-YJW110-12-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,65 z+ (106,58 z4)
+10szt 62,68 z+ (77,10 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°
Indeks: TI-YJW110-14-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,27 z4 (16,32 zt)
+10szt 9,60 zt (11,81 zt)

Konc. PUSH-ON JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, MO58
Indeks: TI-YJW110-14-08-MO

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 115,23 z4 (141,73 zt)
+10szt 83,36 zt (102,53 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 7/8", waz 1/2", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-YJW110-14-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 189,79 z+ (233,44 zt)
+10szt 137,30 zt (168,88 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°,
M058
Indeks: TI-YJW110-14-10-MO

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 146,37 zt (180,04 zt)
+10szt 105,88 zt (130,23 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 7/8", waz 5/8", stozek 74°, AISI
316L
Indeks: TI-YJW110-14-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 101,11 24 (124,37 zt)
+10szt 73,14 z+ (89,96 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°
Indeks: TI-YJW110-17-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 22,32 2+ (27,45 zt)
+10szt 16,15 z+ (19,86 zt)
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Konc. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", waz 3/4", stozek 74°,
MO058
Indeks: TI-YJW110-17-12-MO

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 160,24 z+ (197,10 zt)
+10szt 115,92 z+ (142,58 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", waz 3/4", st. 74°, AISI
316L
Indeks: TI-YJW110-17-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 129,22 z+ (158,94 z4)
+10szt 93,47 z+ (114,97 zt)

Koric. PUSH-ON JIC GW 1.5/16", waz 1", st. 74°, AISI 316L
Indeks: TI-YJW110-21-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 168,46 z+ (207,21 zt)
+10szt 121,87 z+ (149,90 z4)
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