
Końcówka samozaciskowa PUSH-ON z GW METRYCZNYM,
typ YMW111

Końcówka PUSH-ON z gwintem wewnętrznym metrycznym, typ YMW111, przeznaczona do
węża samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu końcówki. Montowana do węża
bez użycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karbów dostosowany do materiału i
wymiarów węża PUSH-ON i konstrukcji jego oplotu, powodujący zaciśnięcie się węża na
karbach końcówki. Końcówki nie należy stosować z innymi wężami ani zaciskać przy
pomocy opasek lub obejm, ponieważ grozi to uszkodzeniem węża. Temperatura pracy: od
-40°C do +80°C. Ciśnienie robocze zgodne ze specyfikacją węża PUSH-ON. Materiał: stal
węglowa ocynkowana, mosiądz, stal AISI 316.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Końc. PUSH-ON GW M14x1,5, wąż 1/4", st.24/60°, AISI
316L
Indeks: TI-YMW111-14-04-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 118,18 zł (145,36 zł)
+10szt 85,49 zł (105,15 zł)

Końc. PUSH-ON GW M16x1,5, wąż 3/8", st.24/60°, AISI
316L
Indeks: TI-YMW111-16-06-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 100,65 zł (123,80 zł)
+10szt 72,81 zł (89,56 zł)

Końc. PUSH-ON GW M18x1,5, wąż 3/8", st.24/60°, AISI
316L
Indeks: TI-YMW111-18-06-SS

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 87,43 zł (107,54 zł)

Końc. PUSH-ON GW M22x1,5, wąż 1/2", st.24/60°, AISI
316L
Indeks: TI-YMW111-22-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 138,05 zł (169,80 zł)
+10szt 99,86 zł (122,83 zł)

Końc. PUSH-ON GW M26x1,5, wąż 5/8", st.24/60°, AISI
316L
Indeks: TI-YMW111-26-10-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 161,66 zł (198,84 zł)
+10szt 116,94 zł (143,84 zł)

Końc. PUSH-ON GW M30x2, wąż 3/4", stożek 24°/60°,
AISI 316L
Indeks: TI-YMW111-30-12-SS

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 220,61 zł (271,35 zł)
+10szt 159,59 zł (196,30 zł)

 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE
Węże przemysłowe / Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże uniwersalne / Węże uniwersalne

samozaciskowe
Węże uniwersalne samozaciskowe
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