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Weze uniwersalne samozaciskowe [JJj

Koncéwka samozaciskowa PUSH-ON z GZ BSP, typ

YBZ110

Kohcowka PUSH-ON z gwintem zewnetrznym BSP, typ YBZ110, przeznaczona do
weza samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu koncéwki. Montowana do
weza bez uzycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karbéw dostosowany

do materiatu i wymiarow weza PUSH-ON i konstrukcji jego oplotu, powodujacy
zacisniecie sie weza na karbach koncéwki. Koncowki nie nalezy stosowac z innymi
wezami oraz zaciska¢ przy pomocy opasek lub obejm, poniewaz grozi to
uszkodzeniem weza. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C. Cisnienie robocze
zgodne ze specyfikacja weza PUSH-ON. Materiak: stal weglowa ocynkowana,

mosigdz, stal AISI 316.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koric. PUSH-ON GZ 1/4" BSP, waz 1/4", stozek 60°
Indeks: TI-YBZ110-04-04

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 8,18 z4(10,06 z4)
+10szt 5,92 z4(7,28 zi)

Koric. PUSH-ON GZ 3/8" BSP, waz 3/8", stozek 60°
Indeks: TI-YBZ110-06-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,75 z4(11,99 z4)
+10szt 7,05 z4(8,67 zh)

Koric. PUSH-ON GZ 1/2" BSP, waz 1/2", stozek 60°
Indeks: TI-YBZ110-08-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,03 z+(17,26 z8)
+10szt 10,15 z+(12,48 z)

Kornic. PUSH-ON GZ 3/4" BSP, waz 3/4", stozek 60°
Indeks: TI-YBZ110-12-12

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 23,78 z4(29,25 zt)
+10szt 17,20 z+(21,16 zt)

Konc. PUSH-ON GZ 1" BSP, waz 1", stozek 60°
Indeks: TI-YBZ110-16-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,18 z4(58,03 zt)
+10szt 34,13 z+(41,98 z1)
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