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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncéwki i tgczniki typu EC .

Koncéwka z gwintem zewnetrznym metrycznym,
stozek 24°, stal weglowa, typ SA

sanitarnej,

przeznaczona
niewzmocnionych

ocynkowana.

do wezy

instalacji paliwowej,

Koncowka typu SA z gwintem zewnetrznym metrycznym, uszczelnienie stozek 24°,
niskocisnieniowych gumowych i
i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnetrznym oplotem
stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury
powietrznej itp.

Materiat:

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koncowka SA GZ M10x1, stozek 24°, (waz 5,5 mm)
Indeks: EC-110205

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 8,94 z4(11,00 zH)
+50szt 6,95 zt(8,55 z¥)

Koncéwka SA GZ M12x1,5, stozek 24°, (waz 5,5
mm)
Indeks: EC-110206

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,99 z4(19,67 zt)
+50szt 12,43 z4(15,29 zt)

Koncéwka SA GZ M14x1,5, stozek 24°, (waz 7,5
mm)
Indeks: EC-110208

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,62 z+(15,52 zt)
+50szt 9,81 z4(12,07 zt)

Koncéwka SA GZ M16x1,5, stozek 24°, (waz 9 mm)
Indeks: EC-110210

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,12 24(11,22 z4)
+50szt 7,09 z4(8,72 )

Konicéwka SA GZ M18x1,5, stozek 24°, (waz 11,5
mm)
Indeks: EC-110212

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,18 z4(18,67 z})
+50szt 11,81 z4(14,53 z1)

Konicéwka SA GZ M22x1,5, stozek 24°, (waz 14,5
mm)
Indeks: EC-110215

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 29,73 74(36,57 zt)
+50szt 23,12 z4(28,44 z1)

Koncéwka SA GZ M22x1,5, st. 24°, (rurka 16 mm,
waz 14,5 mm)
Indeks: EC-110216

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,02 zt (66,44 zH)
+50szt 42,02 z(51,68 zt)

Konicéwka SA GZ M26x1,5, stozek 24°, (waz 14,5
mm)
Indeks: EC-110217

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 31,66 z4(38,94 zt)
+50szt 24,62 74(30,28 zi)

Konicéwka SA GZ M26x1,5, stozek 24°, (waz 17
mm)
Indeks: EC-110218

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 53,80 z4(66,17 zt)
+50szt 41,84 z4(51,46 zt)
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