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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncéwki i tgczniki typu EC .

Koncéwka z gwintem zewnetrznym metrycznym,
stozek 24°, stal weglowa, typ SA

sanitarnej,

przeznaczona
niewzmocnionych

ocynkowana.

do wezy

instalacji paliwowej,

Koncowka typu SA z gwintem zewnetrznym metrycznym, uszczelnienie stozek 24°,
niskocisnieniowych gumowych i
i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnetrznym oplotem
stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury
powietrznej itp.

Materiat:

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koncowka SA GZ M10x1, stozek 24°, (waz 5,5 mm)
Indeks: EC-110205

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 7,94 z4(9,77 zh)
+50szt 6,45 zt(7,93 )

Koncéwka SA GZ M12x1,5, stozek 24°, (waz 5,5
mm)
Indeks: EC-110206

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,21 4 (17,48 zt)
+50szt 11,55 z4(14,21 zt)

Koncéwka SA GZ M14x1,5, stozek 24°, (waz 7,5
mm)
Indeks: EC-110208

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 11,22 z4(13,80 zt)
+50szt 9,11 z4(11,21 i)

Koncéwka SA GZ M16x1,5, stozek 24°, (waz 9 mm)
Indeks: EC-110210

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 8,10 z4(9,96 z§)
+50szt 6,58 zt(8,09 z)

Konicéwka SA GZ M18x1,5, stozek 24°, (waz 11,5
mm)
Indeks: EC-110212

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,49 z¢(16,59 z})
+50szt 10,96 z4(13,48 z1)

Konicéwka SA GZ M22x1,5, stozek 24°, (waz 14,5
mm)
Indeks: EC-110215

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,42 z4(32,50 z})
+50szt 21,47 74(26,41 zt)

Koncéwka SA GZ M22x1,5, st. 24°, (rurka 16 mm,
waz 14,5 mm)
Indeks: EC-110216

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,02 z+(59,06 z})
+50szt 39,02 z+(47,99 zH)

Konicéwka SA GZ M26x1,5, stozek 24°, (waz 14,5
mm)
Indeks: EC-110217

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,14 2t (34,61 z0)
+50szt 22,86 z4(28,12 zi)

Konicéwka SA GZ M26x1,5, stozek 24°, (waz 17
mm)
Indeks: EC-110218

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,82 z4(58,82 z})
+50szt 38,85 zH(47,79 zt)
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