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Koricéwki i obejmy do pary wodnej typ DIN2826 [JJj

Koncéwka z kotnierzem obrotowym FSS do weza do
pary wodnej wg EN 14423, stal nierdzewna

Kohcowka FSS z kotnierzem obrotowym, do wezy gumowych do pary wodnej, z
karbowanym ogonem do weza, z zamkiem - do montazu w wezu przy pomocy
obejm skorupowych do pary (EN 14423, DIN 2826, rozmiary 1/2" do 2"). Kotnierz
wedtug norm europejskich (EN 10092-1) PN40 i PN16 oraz wedlug norm
amerykanskich ASA (ASME) 150 PSI i 300 PSI. Materiat: stal nierdzewna AlSI 316, stal
cynkowana. Cisnienie robocze: 18 bar (+210°C) dla pary nasyconej i zgodnie z
ciSnieniem roboczym danej klasy kotnierza w tej temperaturze; dla innych
zastosowan zgodnie z ciSnieniem roboczym dla danej klasy kotnierza (np. PN40) -

dobdr w kontakcie z Tubes International.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
1/2", AlSI 316
Indeks: RS-FSS2-015-013-SS

DN15 PN40, waz

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 160,00 z¢(196,80 zf)

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
AISI 316
Indeks: RS-FSA2-015-013-SS

ASA 1/2", waz 1/2",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
1/2", AISI 316
Indeks: RS-FSA4-015-013-SS

ASA 300 1/2", waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

3/4", AlSl 316
Indeks: RS-FSS2-020-019-SS

Koncowka FSS z koin. obrot. DN25 PN40, waz Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
1/2", AlSI 316

Indeks: RS-FSS2-025-013-SS

Koricéwka FSS z koin. obrot. DN20 PN40, waz Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
AlISI 316
Indeks: RS-FSA2-020-019-SS

ASA 3/4", waz 3/4",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
3/4", AlSI 316
Indeks: RS-FSA4-020-019-SS

ASA 300 3/4", wa?

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
3/4", AISI 316
Indeks: RS-FSS2-025-019-SS

DN25 PN40, waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
AISI 316
Indeks: RS-FSS2-025-025-SS

DN25 PN40, waz 1",

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 568,66 zt(699,45 z)
+5szt 501,76 zt(617,16 )

AISI 316
Indeks: RS-FSA4-025-025-SS

Koncowka FSS z koin. obrot. ASA 1", waz 1", AISI | Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
316

Indeks: RS-FSA2-025-025-SS

Koricéwka FSS z kotn. obrot. ASA 300 1", waz 1", Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Koncéwka FSS z kotn. obrot.
1.1/4", AlSI 316
Indeks: RS-FSS2-032-032-SS

DN32 PN40, waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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1.1/4", AISI 316
Indeks: RS-FSA4-032-032-SS

Koncowka FSS z kotn. obrot. ASA 1.1/4", waz Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
1.1/4", AISI 316

Indeks: RS-FSA2-032-032-SS

Konicéwka FSS z kotn. obrot. ASA 300 1.1/4", waz | Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

1.1/2", AlSI 316
Indeks: RS-FSS2-040-038-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

DN40 PN40, waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

1.1/2", AlSI 316
Indeks: RS-FSA2-040-038-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

ASA 1.1/2", waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

1.1/2", AISI 316
Indeks: RS-FSA4-040-038-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

ASA 300 1.1/2", waz

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

AISI 316
Indeks: RS-FSS2-050-050-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

DN50 PN16, waz 2",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

AISI 316
Indeks: RS-FSS4-050-050-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

DN50 PN40, waz 2",

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 166,29 z+(1 434,54 z4)
+5szt 1 029,08 z+(1 265,77 zt)

Koncoéwka FSS z kotn. obrot
316
Indeks: RS-FSA2-050-050-SS

. ASA 2", waz 2", AlSI

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

AISI 316
Indeks: RS-FSA4-050-050-SS

Koncéwka FSS z kotn. obrot.

ASA 300 2", waz 2",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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