
Korek gwintowany z GZ BSP z tworzywa PP, PVDF,
seria 3F typ EM

Korek z gwintem wewnętrznymi BSP, seria 3F typ EM. Znajduje szerokie
zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym,
chemicznym i spożywczym. Dostarczany jest bez uszczelki. Materiał: polipropylen,
poliflorek winylidenu. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/8", polipropylen
Indeks: EM-3F130G18PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 9,97 zł (12,26 zł)
+5szt 8,80 zł (10,82 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/8", PVDF
Indeks: EM-3F130G18PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 38,04 zł (46,79 zł)
+5szt 33,57 zł (41,29 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/4", polipropylen
Indeks: EM-3F130G14PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 13,98 zł (17,20 zł)
+5szt 12,34 zł (15,18 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/4", PVDF
Indeks: EM-3F130G14PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 51,82 zł (63,74 zł)
+5szt 45,72 zł (56,24 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 3/8", polipropylen
Indeks: EM-3F130G38PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 29,41 zł (36,17 zł)
+5szt 25,95 zł (31,92 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 3/8", PVDF
Indeks: EM-3F130G38PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 110,32 zł (135,69 zł)
+5szt 97,34 zł (119,73 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/2", polipropylen
Indeks: EM-3F130G12PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 48,84 zł (60,07 zł)
+5szt 43,09 zł (53,00 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 1/2", PVDF
Indeks: EM-3F130G12PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 188,46 zł (231,81 zł)
+5szt 166,29 zł (204,54 zł)

Korek (seria 3F) z GZ BSP 3/4", polipropylen
Indeks: EM-3F130G34PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 74,44 zł (91,56 zł)
+5szt 65,68 zł (80,79 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Końcówki i łączniki niskociśnieniowe /

Końcówki i łączniki tworzywowe / Końcówki i łączniki typ EM / Końcówki i łączniki typ EM seria 3F
Końcówki i łączniki typ EM seria 3F
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