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Zaslepki i korki ze stali nierdzewnej .

Korek z tbem szesciokatnym z gwintem zewnetrznym
BSPT, stal nierdzewna, typ VT114

Korek z tbem szesciokatnym z gwintem zewnetrznym BSPT (powyzej 3/8" korek wystepuje

.; _—g? z tbem o$miokgtnym). Materiat: stal AISI 316. Cisnienie robocze 10 bar. Podane wymiary s

pogladowe i moga nieznacznie roznic sie w zaleznosci od producenta.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Korek szesciokat z GZ 1/4" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,79 z+ (5,89 zt)
Indeks: NM-VT114-04 W oddziatach +10szt 4,24 z+ (5,22 zt)
Korek szesciokat z GZ 3/8" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,71z (8,25 zt)
Indeks: NM-VT114-06 W oddziatach +10szt 5,94 z+ (7,31 zt)
Korek szesciokat z GZ 1/2" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,35 24 (9,04 zt)
Indeks: NM-VT114-08 W oddziatach +10szt 6,50 z4 (8,00 zt)
Korek szesciokat z GZ 3/4" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,54 z+ (12,96 zt)
Indeks: NM-VT114-12 W oddziatach +10szt 9,33 z+ (11,48 zt)
Korek szesciokat z GZ 1" BSPT, AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,06 z+ (17,29 zt)
Indeks: NM-VT114-16 W oddziatach +10szt 12,44 z+ (15,30 zt)
Korek szesciokat z GZ 1.1/4" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 23,012+ (28,30 zt)
Indeks: NM-VT114-20 W oddziatach +10szt 20,35 z+ (25,03 zt)
Korek szesciokat z GZ 1.1/2" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 27,16 ¢ (33,41 zt)
Indeks: NM-VT114-24 W oddziatach +10szt 24,03 z+ (29,56 zt)
Korek szesciokat z GZ 2" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 41,54 z+ (51,09 zt)
Indeks: NM-VT114-32 W oddziatach +10szt 36,74 zt (45,19 zt)
Korek szesciokat z GZ 2.1/2" BSPT, AISI 316 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 53,70 z+ (66,05 zt)
Indeks: NM-VT114-40 +bszt 45,22 7+ (55,62 zt)
Korek szesciokat z GZ 3" BSPT, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,7124 (83,28 zt)
Indeks: NM-VT114-48 +bszt 57,02 z+ (70,13 z4)
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