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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncowki i tgczniki typ EM seria 1+, 1B+, TW+ .

Ao

tacznik 90° do weza z tworzywa PP, PVDF, seria 1+

typ EM

tacznik do weza 90° typ EM, znajduje szeokie zastosowanie w w laboratoriach,
medycynie, przemysle farmaceutycznym, chemicznym i spozywczym. Konstrukcja
umozliwia wielokrotny montaz bez koniecznosci uzycia narzedzi. Przeznaczony jest
do elastycznych gtadkosciennych niewzmocnionych wezy z PVC, PA, PUR, PTFE, PFA,
FEP, FKM, silikonu i wezy TYGON®. Materiak: polipropylen, PVDF. Ci$nienie robocze:

16 bar.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Indeks: EM-1P200T40PP

tacznik 90° (seria 1+), waz 4x6 mm, polipropylen

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,39 z¢(66,90 zH)
+5szt 47,99 z4(59,03 z4)

tacznik 90° (seria 1+), waz 4x6 mm, PVDF
Indeks: EM-1P200T40PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 171,60 zt(211,07 zh)
+5szt 151,41 z4(186,23 )

Indeks: EM-1P200T43PP

tacznik 90° (seria 1+), waz 6x8 mm, polipropylen

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 85,34 z+ (104,97 zt)
+5szt 75,30 z(92,62 zt)

tacznik 90° (seria 1+), waz 6x8 mm, PVDF
Indeks: EM-1P200T43PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 199,26 z+(245,09 zh)
+5szt 175,82 z4(216,26 zi)

Indeks: EM-1P200T45PP

tacznik 90° (seria 1+), waz 8x10 mm, polipropylen | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 120,60 zt(148,34 z})
+5szt 106,41 z4(130,88 z})

tacznik 90° (seria 1+), waz 8x10 mm, PVDF
Indeks: EM-1P200T45PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 235,14 74(289,22 z¥)
+5szt 207,48 z+(255,20 z¥)

tacznik 90° (seria 1+), waz 10x12 mm,
polipropylen
Indeks: EM-1P200T48PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 177,56 z4(218,40 z)
+5s7t 156,67 z+(192,70 z)

tacznik 90° (seria 1+), waz 10x12 mm, PVDF
Indeks: EM-1P200T48PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 308,45 zt(379,39 )
+5s7t 272,16 z4(334,76 )

tacznik 90° (seria 1+), waz 12x14 mm, PVDF
Indeks: EM-1P200T51PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 330,04 zt (405,95 z)
+5szt 291,21 z+(358,19 z)

www.sklep.tubes-international.pl .
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