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Konicéwki i taczniki typ EM seria 1D .
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tacznik 90° do weza z tworzywa PP, PVDF, seria 1D
typ EM

tacznik 90° do weza seria 1D typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w
laboratoriach, medycynie, przemysle  farmaceutycznym, chemicznym
i spozywczym. Przeznaczony jest do elastycznych wezy z PFA, ktére do montazu
nalezy kohce rozszerzy¢ termicznie (tzw. flarowane potgczenie). Takie rozwigzanie
gwarantuje brak osadzania czasteczek, gromadzenia sie bakterii oraz
wyeliminowanie wycieku medium. Materiak: polipropylen, PVDF. Cisnienie robocze:
10 bar.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

polipropylen
Indeks: EM-1D200TO3PN

tacznik 90° (seria 1D), waz 1/8" x 1/4", naturalny | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 171,50 z+(210,95 z})

+5szt 151,32 z4(186,12 )

tacznik 90° (seria 1D), waz 1/8" x 1/4", PVDF
Indeks: EM-1D200TO3PV

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 209,13 z+(257,23 z})
+5szt 184,52 74(226,96 zt)

polipropylen
Indeks: EM-1D200T11PN

tacznik 90° (seria 1D), waz 1/4" x 3/8", naturalny | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 205,73 z4(253,05 zt)

+5szt 181,53 z4(223,28 )

tacznik 90° (seria 1D), waz 1/4" x 3/8", PVDF
Indeks: EM-1D200T11PV

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 250,05 z+(307,56 z¥)
+5szt 220,63 z4(271,37 zb)

polipropylen
Indeks: EM-1D200T15PN

tacznik 90° (seria 1D), waz 3/8" x 1/2", naturalny | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 245,73 z+(302,25 )

+5s7t 216,82 7t(266,69 )

tacznik 90° (seria 1D), waz 3/8" x 1/2", PVDF
Indeks: EM-1D200T15PV

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 298,99 74(367,76 z})
+5szt 263,81 zt(324,49 z})

Indeks: EM-1D200T24PN

tacznik 90° (seria 1D), waz 5/8" x 3/4", naturalny | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 342,27 z+(420,99 z})
polipropylen +5szt 302,01 z+(371,47 zh)
Indeks: EM-1D200T20PN

tacznik 90° (seria 1D), waz 7/8" x 1", naturalny Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 392,14 z4(482,33 z})
polipropylen +5s7t 346,01 z+(425,59 )

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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