mm TUBES®

ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Wl International
Koncéwki i tgczniki mosiezne .
tacznik do wezy, mosigdz, typ EW
tacznik prosty do wezy. Materiat: mosigdz. Cisnienie robocze: 40 bar. Temperatura
= pracy: od -10°C do +90°C.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

tacznik prosty, waz 4 mm, mosigdz
Indeks: EW-MS-11300

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 7,57 z4(9,31 zh)
+5s7t 6,73 z4(8,28 z§)

tacznik prosty, waz 6 mm, mosigdz
Indeks: EW-MS-11301

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,50 z4(11,69 z4)
+5szt 8,44 74(10,38 zh)

tacznik prosty, redukcyjny, wgz 6 mm x 8 mm,
mosigdz
Indeks: EW-MS-11302

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,54 24 (17,88 z4)
+5szt 12,93 z4(15,90 zt)

tacznik prosty, waz 9 mm, mosigdz
Indeks: EW-MS-11303

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,54 24 (17,88 z4)
+5szt 12,93 z4(15,90 zt)

tacznik prosty, waz 13 mm, mosigdz
Indeks: EW-MS-11304

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 16,58 z¢(20,39 zH)
+5s7t 14,73 24 (18,12 z4)

www.sklep.tubes-international.pl .
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