
Łącznik kątowy "L" do UHP z GW, stal węglowa, typ
RE

Łącznik kątowy "L" typu kostka z gwintem wewnętrznym umożliwiający łączenie
szybkozłączy i węży UHP ze sobą. Ciśnienie robocze: od 2000 bar do 3000 bar (w
zależności od rozmiaru gwintu). Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Kolano 2 x GW 1/4" BSP, st. 120°, 2000 bar
Indeks: EU-RE15

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 320,97 zł (394,79 zł)
+5szt 267,47 zł (328,99 zł)

Kolano 2 x GW 3/4"-16 UNF, st. 60°, 3000 bar
Indeks: EU-RE34

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 320,97 zł (394,79 zł)
+5szt 267,47 zł (328,99 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Wyposażenie UHP (Ultra High Pressure - ultrawysokociśnieniowe) /

Adaptory i akcesoria UHP / Adaptory UHP / Adaptory EUROPRESS
Adaptory EUROPRESS
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