
Łącznik kołnierzowy SAE 3000, seria lekka, stal
węglowa, typ H3

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 przeznaczony do połączenia ze sobą dwóch kołnierzy
z rowkami i pierścieniami o-ring. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 1/2"
Indeks: HK-H3-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 63,70 zł (78,35 zł)
+10szt 50,96 zł (62,68 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 3/4"
Indeks: HK-H3-12

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 64,32 zł (79,11 zł)
+10szt 51,45 zł (63,28 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 1"
Indeks: HK-H3-16

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 66,90 zł (82,29 zł)
+10szt 53,52 zł (65,83 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 1.1/4"
Indeks: HK-H3-20

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 86,08 zł (105,88 zł)
+10szt 68,87 zł (84,71 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 1.1/2"
Indeks: HK-H3-24

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 88,67 zł (109,06 zł)
+10szt 70,93 zł (87,24 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 2"
Indeks: HK-H3-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 89,53 zł (110,12 zł)
+10szt 71,62 zł (88,09 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 2.1/2"
Indeks: HK-H3-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 90,02 zł (110,72 zł)
+10szt 72,01 zł (88,57 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 3"
Indeks: HK-H3-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 135,03 zł (166,09 zł)
+10szt 108,02 zł (132,86 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 3.1/2"
Indeks: HK-H3-56

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 142,78 zł (175,62 zł)
+10szt 114,22 zł (140,49 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 4"
Indeks: HK-H3-64

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 66,81 zł (82,18 zł)

Łącznik kołnierzowy SAE 3000 5"
Indeks: HK-H3-80

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 187,91 zł (231,13 zł)
+10szt 150,33 zł (184,91 zł)
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