
Łącznik skręcany do węży, mosiądz, NiTO typ A

Mosiężny łącznik skręcany do węży NiTO typ A z gwintem BSP z uszczelnieniem
płaskim. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do
+80°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Łącznik skręcany typ A do węża 1/2", mosiądz
Indeks: NT-27160A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 22,38 zł (27,53 zł)
+10szt 17,51 zł (21,54 zł)

Łącznik skręcany typ A do węża 3/4", mosiądz
Indeks: NT-27260A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 30,41 zł (37,40 zł)
+10szt 23,80 zł (29,27 zł)

Łącznik skręcany typ A do węża 1/2 i 3/4",
mosiądz
Indeks: NT-27360A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 30,41 zł (37,40 zł)
+10szt 23,80 zł (29,27 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Końcówki i łączniki niskociśnieniowe /

Końcówki i łączniki mosiężne / Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży NiTO
Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży NiTO
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