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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Mosiezne konncéwki gwintowe i tgczniki do wezy NiTO .

tacznik skrecany do wezy, mosigdz, NiTO typ A

Mosiezny tacznik skrecany do wezy NiTO typ A z gwintem BSP z uszczelnieniem
ptaskim. Materiat: mosigdz. Cisnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do
+80°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

tacznik skrecany typ A do weza 1/2", mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,38 z4(27,53 zt)

Indeks: NT-27160A4 W oddziatach +10szt 17,51 z+(21,54 z)
tacznik skrecany typ A do weza 3/4", mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 30,41 z4(37,40 z})

Indeks: NT-27260A4 W oddziatach +10szt 23,80 z4(29,27 z0)
tacznik skrecany typ A do weza 1/2i 3/4", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 30,41 z+(37,40 zt)

mosigdz W oddziatach +10szt 23,80 z+ (29,27 zh)

Indeks: NT-27360A4

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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