
Lanca przedłużająca 375 mm, do pistoletu do myjki
wysokociśnieniowej, stal nierdzewna

Lanca przedłużająca z izolacją termiczną, przeznaczona do myjki wysokociśnieniowej.
Długość: 375 mm. Przyłącza: (wlot) GZ 1/4" BSP / (wylot) GW M22x1,5. Ciśnienie robocze:
do 310 bar. Ciśnienie dopuszczalne: 350 bar. Przepływ: 45 l/min. Temperatura pracy: do
+160°C. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Lanca przedłużająca 375 mm, wylot GW M22x1,5, stal
nierdzewna
Indeks: MH-1020250100

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 59,88 zł (73,65 zł)

 

CZYSZCZENIE I ZMYWANIE
Czyszczenie i zmywanie / Czyszczenie i zmywanie wysokociśnieniowe / Pistolety do myjek wysokociśnieniowych /

Lance i głowice do pistoletów do wody
Lance i głowice do pistoletów do wody

31-01-26 03:27 www.sklep.tubes-international.pl1


	Lanca przedłużająca 375 mm, do pistoletu do myjki wysokociśnieniowej, stal nierdzewna

