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Lanca spryskujgca prosta i zagieta, nieizolowana z GZ
174", stal nierdzewna

—_—— Lanca spryskujgca prosta lub zagieta pod katem 15° nieizolowana, z gwintem
zewnetrznym 1/4" BSP po obu stronach. Dostepne dtugosci: 25 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm,
90 cm i 120 cm - w zaleznosci od rodzaju. Materiat: stal AISI 304. Cisnienie robocze: do
400 bar. Temperatura pracy: do +150°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Lanca prosta, L=25 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX02XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,27 z+ (58,14 zt)
+3szt 43,89 zt (53,98 z4)

Lanca zagieta, L=25 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LABX02XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,86 zt (76,09 zt)
+3szt 57,44 z+ (70,65 zt)

Lanca zagieta, L=50 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LABX05XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 92,13 24 (113,32 zt)
+3szt 85,55 zt (105,23 zt)

Lanca prosta, L=60 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX0BXXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 114,412t (140,72 zt)
+3szt 106,23 z+ (130,66 zt)

Lanca zagieta, L=70 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LABXO7XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,312t (138,14 z4)
+3szt 104,29 7+ (128,28 zt)

Lanca prosta, L=90 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX09XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,91 24 (146,26 zt)
+3szt 110,41zt (135,80 z4)

Lanca zagieta, L=90 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LABXO9XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 138,312+ (170,12 zt)
+3s7t 128,43 zt (157,97 zt)

Lanca prosta, L=120 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX12XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,05 z+ (187,02 z4)
+3szt 141,19 2+ (173,66 z4)
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