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Lanca spryskujgca prosta i zagieta, nieizolowana z GZ
174", stal nierdzewna

—_—— Lanca spryskujgca prosta lub zagieta pod katem 15° nieizolowana, z gwintem
zewnetrznym 1/4" BSP po obu stronach. Dostepne dtugosci: 25 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm,
90 cm i 120 cm - w zaleznosci od rodzaju. Materiat: stal AISI 304. Cisnienie robocze: do
400 bar. Temperatura pracy: do +150°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Lanca prosta, L=25 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX02XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 562,25 zt (64,27 zt)
+3szt 45,72 7+ (56,24 zt)

Lanca prosta, L=60 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX06XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 126,49 zt (155,58 zt)
+3szt 110,68 z4 (136,14 zt)

Lanca prosta, L=90 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX09XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 131,46 z+ (161,70 zt)
+3szt 115,03 z+ (141,49 zt)

Lanca prosta, L=120 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI 304
Indeks: AK-LACX12XXX

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 168,09 zt (206,75 zt)
+3szt 147,08 z+ (180,91 zt)
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