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Lanca spryskujgca prosta, izolowana, dtuga z GZ 1/4", stal
nhierdzewna

i

Lanca spryskujgca prosta, izolowana, z gwintem zewnetrznym 1/4" BSP po obu stronach.
Dostepne dtugosci: 70 cm, 90 cm i 120 cm. Materiat: stal AISI 304 / tworzywo (izolacja).
Cisnienie robocze: do 400 bar. Temperatura pracy: do +150°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Lanca prosta izolowana, L=70 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 147,86 zt (181,87 zt)
304/tworzywo, czarna +3szt 137,30 zt (168,88 zt)
Indeks: AK-LACPO7XXX
Lanca prosta izolowana, L=90 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 182,48 z4 (224,45 zt)
304/tworzywo, czarna +3szt 169,44 zt (208,41 zt)
Indeks: AK-LACPO9XXX
Lanca prosta izolowana, L=120 cm, 2x GZ 1/4" BSP, AISI | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 261,18 24 (321,25 zt)
304/tworzywo, czarna +3szt 242,52 7+ (298,30 z4)

Indeks: AK-LACP12XXX
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