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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Manometry, zawory, akcesoria UHP .
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Manometr 1000 / 1600 bar 1.0 EN 837 (S1), MGS 18 (100, 150
mm), gwint zewnetrzny

Manometr serii MGS18 o srednicy 100 i 150 mm zgodny z EN837-1, w wykonaniu z zaworem
bezpieczenstwa (S1), wypetniony olejem silikonowym. Przeznaczony do pomiaru cieczy o
niskiej lepkosci i niekrystalizujgcych. Cisnieniomierz zaprojektowano do uzytku w
przemysle chemicznym i petrochemicznym, a takze do zastosowania w elektrowniach
konwencjonalnych. Odporny na ciezkie warunki pracy srodowiska zewnetrznego i medium
procesowego. Wysoka jakos¢ materiatu rurki Bourdona umozliwia uzycie do cisnien
pulsacyjnych o wysokich czestotliwosciach. Przytgcze procesowe jest spawane (TIG) do
obudowy, co wzmacnia manometr i zapewnia lepszg szczelnos¢ obudowy. Wypetnienie
manometru olejem silikonowym sprzyja: zmniejszeniu wahan wskaznika, zmniejszeniu
zuzycia czesci ruchomych mechanizmu przy wystepujacych pulsacjach cis$nienia i
wibracjach. Ponadto zapobiega kondensacji i powstawaniu atmosfery korozyjnej
wewnatrz cisnieniomierza, ktora mogtaby uszkodzi¢ czesci wewnetrzne. Przytgcze: dolne
lub tylne centryczne. Srednica tarczy: 100 mm, 150 mm. Zakres ci$nien: 0+1000 bar,
0+1600 bar. Klasa doktadnosci: 1,0. Temperatura otoczenia: od -40°C do +865°C.
Temperatura medium: maksymalnie do +65°C. Materiat obudowy: stal nierdzewna. Wizjer:
szkto hartowane. Materiat przytacza: stal nierdzewna AISI 316L. Rurka Bourdona: stal
nierdzewna AISI 316L (1000 bar), stal nierdzewna duplex (1600 bar). Mechanizm: stal
nierdzewna. Wypetnienie: olej silikonowy. Klasa bezpieczenstwa: S1. Stopien ochrony: IP
67 (EN 60529/IEC 529).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Manometr 100 mm, przytacze dolne GZ 1/2" BSP, 1000 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 471,63 zt (580,10 zt)
bar +b5szt 412,68 z+ (507,60 zt)
Indeks: NF-18-100-1000-D3
Manometr 100 mm, przytacze dolne GZ 1/2" NPT, 1000 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 471,63 zt (580,10 zt)
bar +5szt 412,68 z+ (507,60 zt)
Indeks: NF-18-100-1000-D4
Manometr 100 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ W magazynie Wysytka w 24h +1szt 154,00 z+ (189,42 zt)
1/2" BSP, 1000 bar W oddziatach
Indeks: NF-18-100-1000-T3
Manometr 100 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 453,812+ (558,19 zt)
1/2" NPT, 1000 bar +5szt 397,08 z+ (488,41 24)
Indeks: NF-18-100-1000-T4
Manometr 150 mm, przytacze dolne GZ 1/2" BSP, 1000 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 697,62 z+ (858,07 zt)
bar +5szt 610,42 z+ (750,82 zt)
Indeks: NF-18-150-1000-D3
Manometr 150 mm, przytacze dolne GZ 1/2" NPT, 1000 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 697,62 z+ (858,07 zt)
bar +5szt 610,42 z+ (750,82 zt)
Indeks: NF-18-150-1000-D4
Manometr 150 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 679,79 zt (836,14 zt)
1/2" BSP, 1000 bar +5szt 594,82 z+ (731,63 zt)
Indeks: NF-18-150-1000-T3
Manometr 150 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 679,79 zt (836,14 zt)
1/2" NPT, 1000 bar +5szt 594,82 z+ (731,63 zt)
Indeks: NF-18-150-1000-T4
Manometr 100 mm, przytacze dolne GZ 1/2" BSP, 1600 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 560,24 z+ (689,10 zt)
bar +5szt 490,212+ (602,96 zt)
Indeks: NF-18-100-1600-D3
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Manometr 100 mm, przytacze dolne GZ 1/2" NPT, 1600
bar
Indeks: NF-18-100-1600-D4

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 560,24 z+ (689,10 zt)
+bszt 490,21zt (602,96 zt)

Manometr 100 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ
1/2" BSP, 1600 bar
Indeks: NF-18-100-1600-T3

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 566,34 z+ (696,60 zt)
+bszt 495,55 z+ (609,53 zt)

Manometr 100 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ
1/2" NPT, 1600 bar
Indeks: NF-18-100-1600-T4

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 566,34 z+ (696,60 zt)
+bszt 495,55 z+ (609,53 zt)

Manometr 150 mm, przytacze dolne GZ 1/2" BSP, 1600
bar
Indeks: NF-18-150-1600-D3

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 792,33 z+ (974,57 z4)
+bszt 693,29 7t (852,75 zt)

Manometr 150 mm, przytacze dolne GZ 1/2" NPT, 1600
bar
Indeks: NF-18-150-1600-D4

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 792,33 z+ (974,57 z4)
+bszt 693,29 7t (852,75 zt)

Manometr 150 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ
1/2" BSP, 1600 bar
Indeks: NF-18-150-1600-T3

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 792,33 z+ (974,57 z4)
+bszt 693,29 7+ (852,75 zt)

Manometr 150 mm, przytacze tylne ekscentryczne GZ
1/2" NPT, 1600 bar
Indeks: NF-18-150-1600-T4

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 792,33 z+ (974,57 z4)
+bszt 693,29 7+ (852,75 zt)
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