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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Manometry, zawory, akcesoria UHP .

Manometr 1000 bar 1.6 EN 837 (S2), MGS 18 (63 mm), gwint
zewnetrzny

Manometr serii MGS 18 o srednicy 63 mm zgodny z EN837-1, w wykonaniu bezpiecznym S2
(bez przegrody czotowej), wypetniony olejem silikonowym. Przeznaczony do pomiaru
cisnienia gazdw i cieczy o niskiej lepkosci i niekrystalizujgcych, do uzytku w przemysle
chemicznym i petrochemicznym, a takze do zastosowania w elektrowniach
konwencjonalnych. Odporny na ciezkie warunki pracy srodowiska zewnetrznego i medium
procesowego. Moze by¢ stosowany w jednostkach napedowych, pompach, urzadzeniach
do czyszczenia woda, prasach, sprezarkach, turbinach, silnikach wysokopreznych,
instalacjach chemicznych, petrochemicznych i chtodniczych, a takze w maszynach i
urzadzeniach, w ktorych wystepujg cisnienia pulsacyjne lub wibracje mechaniczne.
Wypetnienie manometru olejem silikonowym sprzyja: zmniejszeniu wahan wskaznika,
zmniejszeniu zuzycia czesci ruchomych mechanizmu przy wystepujgcych pulsacjach
cisnienia i wibracjach. Ponadto zapobiega kondensacji i powstawaniu atmosfery
korozyjnej wewnatrz ci$nieniomierza, ktdéra mogtaby uszkodzi¢ czesci wewnetrzne.
Przytacze: dolne lub tylne centryczne. Srednica tarczy: 63 mm. Zakres cignien: 0+1000
bar. Klasa doktadnos$ci: 1,6. Temperatura otoczenia: od -40°C do +65°C. Temperatura
medium: maksymalnie do +65°C. Materiat obudowy: stal nierdzewna. Wizjer: poliweglan.
Materiat przytacza: stal nierdzewna AlSI 316L. Rurka Bourdona: stal nierdzewna AISI 316L.
Mechanizm: stal nierdzewna. Wypetnienie: olej silikonowy. Klasa bezpieczenstwa: S2.
Stopien ochrony: IP 687 (EN 60529/1EC 529).

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

bar
Indeks: NF-18-063-1000-D1

Manometr 63 mm, przytacze dolne GZ 1/4" BSP, 1000 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 232,36 z+ (285,80 zt)

+bszt 193,64 zt (238,18 zt)

bar
Indeks: NF-18-063-1000-D2

Manometr 63 mm, przytacze dolne GZ 1/4" NPT, 1000 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 232,36 z+ (285,80 zt)

W oddziatach +bszt 193,64 zt (238,18 zt)

BSP, 1000 bar
Indeks: NF-18-063-1000-T1

Manometr 63 mm, przytacze tylne centryczne GZ 1/4" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 324,79 z+ (399,49 zt)

+bszt 270,66 z+ (332,91 zt)

NPT, 1000 bar
Indeks: NF-18-063-1000-T2

Manometr 63 mm, przytacze tylne centryczne GZ 1/4" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 324,79 z+ (399,49 zt)

+bszt 270,66 z+ (332,91 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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