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KOMPENSATORY .

Kompensatory gumowe .

Mieszek gumowy do kompensatora 115 EPDM

Mieszek gumowy do kompensatora przeznaczony do pracy w instalacjach, w
ktérych medium stanowi gorgca i zimna woda, woda z dodatkiem S$rodkéw
uzdatniajgcych, przemystowa, morska, glikol, stabe kwasy, zasady, estry i ketony.
Nie stuzy do przesytania mediéw zawierajgcych olej. Certyfikat BV (Bureau Veritas).
Uwaga: montaz mieszka w kotnierzach pochodzacych od réznych producentéw nie
gwarantuje zachowania wszystkich cech funkcjonalnych, takich jak np. szczelno$¢,
co w skrajnych przypadkach moze skutkowa¢ wyrwaniem mieszka ze stalowych
kotnierzy pod wptywem cisnienia wewnetrznego medium. W zwigzku z tym Tubes
International nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki takiego montazu. Zalecane
jest stosowanie mieszka w kotnierzach tego samego producenta. W przypadku
watpliwosci prosimy o kontakt z Tubes International. Warstwa wewnetrzna: guma
EPDM. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnetrzna: guma EPDM.
Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (w zaleznosci od medium).

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN32, L=130 mm | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,00 zt (19,68 zt)
Indeks: TG-115EM-032 W oddziatach
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN40, L=130 mm | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,24 7}(66,72 zt)
Indeks: TG-115EM-040 W oddziatach +5s7t 49,03 z4(60,31 zi)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN50, L=130 mm | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 63,07 z4(77,58 zh)
Indeks: TG-115EM-050 W oddziatach +5s7t 57,01 z4(70,12 z4)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN65, L=130 mm | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 82,00 zt(100,86 z})
Indeks: TG-115EM-065 W oddziatach +5s7t 74,11 24 (91,16 z8)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN80, L=130 mm | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 95,87 z4(117,92 zt)
Indeks: TG-115EM-080 W oddziatach +5szt 86,65 74 (106,58 z§)
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN100, L=130 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 167,28 z4(205,75 zf)
mm W oddziatach +5szt 151,20 z4(185,98 z¥)
Indeks: TG-115EM-100
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN125, L=130 W magazynie Wysytka w 24h +1s5zt 189,22 z4(232,74 zf)
mm W oddziatach +5s7zt 171,03 (210,37 zb)
Indeks: TG-115EM-125
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN150, L=130 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 243,47 z4(299,47 )
mm W oddziatach +5s7t 220,06 z4(270,67 z¥)
Indeks: TG-115EM-150
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN200, L=130 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 455,81 z4(560,65 zf)
mm W oddziatach +3szt 350,62 z+(431,26 z¥)
Indeks: TG-115EM-200
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN250, L=130 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 150,00 zt (184,50 z})
mm W oddziatach
Indeks: TG-115EM-250
Mieszek gumowy typ 115 EPDM, DN300, L=130 Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 458,98 zt (564,55 zt)
mm
Indeks: TG-115EM-300
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