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PNEUMATYKA .

Mini-sitowniki 1SO 6432 .

Mini sitownik pneumatyczny dwustronnego
dziatania, bez magnesu, bez amortyzacji ISO 6432
STD

Mini sitownik dwustronnego dziatania ISO 6432 STD, typ 110, bez magnesu, bez
amortyzacji. Zostat zaprojektowany do pracy z filtrowanym powietrzem olejonym
lub nie olejonym i nie wymaga dodatkowych czynnosci obstugowych. Do wykonania
sitownika zastosowano tuleje ze stali nierdzewnej. Zredukowano wymiary
zewnetrznych pokryw niektorych Srednic, co umozliwia montaz sitownikéw w
utrudnionych i ograniczonych przestrzeniach. Zywotno$¢ —sitownikéw  z
uszczelnieniami NBR wynosi 15 milionéw cykli, z poliuretanowymi 30 milionéw
cykli. Przedstawione wartosci nie powinny by¢ traktowane jako wigzgce Iub
gwarantowane, a jedynie jako odnosnik ze wzgledu na zmiennos¢ wielu czynnikow,
wigczajgc obcigzenia promieniowe i osiowe, predkos¢, temperature, czy straty
powietrza (wartosci graniczne). Srednica tloka: @ 8, 10, 12, 16, 20 i 25 mm. Skok
roboczy: od 5 do 500 mm. Ci$nienie robocze: od 0,8 do 10 bar (@ 8, 10, 12 mm); od
0,6 do 10 bar (@ 16, 20, 25 mm). Uszczelnienie: poliuretan, NBR, FKM/FPM.
Temperatura pracy: od -10°C do +150°C w zaleznosci od zastosowanego
uszczelnienia.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Sitownik 1SO 6432 08-0010
Indeks: MW-1100080010XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 140,96 z4(173,38 zf)
+3szt 127,02 z4(156,23 zi)

Sitownik ISO 6432 08-0010
Indeks: MW-1100080010XN

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 132,29 z4(162,72 )
+3szt 119,21 z4(146,63 zh)

Sitownik ISO 6432 08-0020
Indeks: MW-1100080020XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 143,36 24(176,33 z})
+3s7t 129,18 z+(158,89 z})

Sitownik ISO 6432 08-0025
Indeks: MW-1100080025XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 143,36 4(176,33 z})
+3s7t 129,18 z4(158,89 zf)

Sitownik ISO 6432 08-0025
Indeks: MW-1100080025XN

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 134,26 zt(165,14 i)
+3szt 120,98 z4(148,81 zf)

Sitownik 1SO 6432 08-0050
Indeks: MW-1100080050XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 145,14 z+(178,52 )
+3szt 130,78 z4(160,86 zf)

Sitownik ISO 6432 08-0050
Indeks: MW-1100080050XN

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 136,04 z4(167,33 )
+3szt 122,58 z+(150,77 zh)

Sitownik ISO 6432 08-0080
Indeks: MW-1100080080XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 148,43 z4(182,57 z})
+3szt 133,75 zt(164,51 z})

Sitownik ISO 6432 08-0080
Indeks: MW-1100080080XN

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 139,06 z+(171,04 zt)
+3szt 125,30 z4(154,12 zf)

Sitownik ISO 6432 08-0100
Indeks: MW-1100080100XP

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 151,98 zt(186,94 )
+3s7t 136,95 74(168,45 zi)

Sitownik 1SO 6432 08-0100
Indeks: MW-1100080100XN

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 142,14 (174,83 z})
+3szt 128,08 z4(157,54 zt)
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