Mocny, odporny na $cieranie waz uniwersalny GORILLA®

Najwyzszej jakosci, bardzo elastyczny, odporny na skrecanie i zatamania uniwersalny waz
przemystowy. Stosowany w przemysle, budownictwie, rolnictwie, kamieniotomach,
gornictwie i budowie drég, w przemysle naftowym i stoczniowym. Warstwa wewnetrzna
odporna na dziatanie oleju, ttuszczy, lekkich chemikaliow, powietrza, kerozyny (nafty),
zimnej i gorgcej wody. Warstwa zewnetrzna posiada bardzo dobrg odpornosc¢ na Scieranie
oraz na ttuszcze zwierzece i oleje. Ze wzgledu na duzg wytrzymatos¢ i matg rozszerzalnosc
szczegolnie zalecany do zwijarek bebnowych. Zewnetrzna odpornos¢ na ptomien zgodna z
normg MSHA 2G-14C/39. Nieprzewodzacy (R > 1 MQ/cal dtugosci weza przy napieciu 1000 V
DC). Warstwa wewnetrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplot aramidowy, dla 2" oplot
syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: zotta guma Carbryn® (XNBR, karboksylowany NBR).
Cisnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -29°C do +88°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz GORILLA 6,4x15,5 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 39,37 zt (48,43 zt)
Indeks: GY-GORILLA-06 +40m 30,00 z+ (36,90 zt)
W3z GORILLA 7,9x17,5 mm Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Indeks: GY-GORILLA-08
Waz GORILLA 9,5x18,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 57,12 z+ (70,26 zt)
Indeks: GY-GORILLA-10 W oddziatach +40m 43,52 z+ (53,53 z4)
Waz GORILLA 12,7x22,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 75,35 z+ (92,68 zt)
Indeks: GY-GORILLA-13 W oddziatach +40m 57,41z (70,61zt)
Waz GORILLA 15,9x26,9 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 58,38 z+(71,81z4)
Indeks: GY-GORILLA-16 W oddziatach
Waz GORILLA 19,1x30,2 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 104,35 zt (128,35 zt)
Indeks: GY-GORILLA-19 W oddziatach +40m 79,512+ (97,80 z4)
Waz GORILLA 25,4x38,1mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 125,63 zt (154,52 zt)
Indeks: GY-GORILLA-25 W oddziatach +40m 95,72 z+ (117,74 z4)
Waz GORILLA 31,8x45,2 mm W magazynie

Indeks: GY-GORILLA-32 W oddziatach
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