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Weze przesytowe do substancji sypkich .
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Mocny waz ttoczny do przesytu suchych substancji
spozywczych DON® BN 6, BN 8 (SPECIAL)

Mocny waz ttoczny przeznaczony do pneumatycznego przesytu suchych substancji
Scierajgcych. Warstwa wewnetrzna z biatej, gtadkiej, odpornej na Scieranie gumy
(11045 mm3 wg ISO 4649, dawniej DIN 53516), o jakosci spozywczej, pozbawiona
ftalandw, zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600 do kontaktu z zywnoscig
suchg oraz BfR XXl kat.4. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Wbudowane dwie
linki miedziane, ktére po uziemieniu (lub potgczeniu z uziemiong koncéwka)
odprowadzajg tadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna z gumy przewodzacej
elektrycznie, odpornej na warunki atmosferyczne i ozon. Waz przeznaczony do
przesytu suchych substancji spozywczych: ziarna, cukru, proszkéw, pasz,
granulatéw itp. oraz innych substancji Scierajgcych np. granulatu PVC, dla ktérego
wymagana jest biata, niebrudzaca warstwa wewnetrzna. Nie jest przeznaczony do
pracy w strefach zagrozenia wybuchem ATEX. Wystepuje w dwdch wersjach: BN
standardowej (ciSnienie robocze 6 bar) oraz BN SPECIAL (cisnienie robocze 8 bar).
Dtugos¢ standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Normy i
wymagania: Przemyst spozywczy, kontakt z Zzywnoscig 1935/2004/EC,
2023/2006/EC (GMP). Warstwa wewnetrzna: biata guma NR/SBR. Wzmocnienie:
kord syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna guma EPDM. Cisnienie robocze: 6
bar lub 8 bar. Temperatura pracy: -30°C do +70°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz DON/BN SPEC 8 bar 38x56 mm
Indeks: [V-DON-BNS-038

+1m 140,77 z+(173,15 )
+30m 124,21 z4(152,78 z})

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Indeks: IV-DON-BNS-075

Waz DON/BN SPEC 8 bar 51x69 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 170,38 z4(209,57 i)
Indeks: IV-DON-BNS-051 W oddziatach +30m 150,34 zt(184,92 zf)
Waz DON/BN SPEC 8 bar 75x95 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 216,90 zt (266,79 zt)

W oddziatach

Waz DON/BN SPEC 8 bar 80x102 mm
Indeks: IV-DON-BNS-080

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 258,84 z4(318,37 z})

+30m 228,39 z4(280,92 z})

Indeks: IV-DON-BNS-110

Waz DON/BN SPEC 8 bar 90x112 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 315,15 z+(387,63 z)
Indeks: IV-DON-BNS-090 W oddziatach +30m 278,07 z4(342,03 zh)
Waz DON/BN SPEC 8 bar 102x125 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 321,50 z# (395,45 zt)
Indeks: IV-DON-BNS-102 W oddziatach

Waz DON/BN SPEC 8 bar 110x130 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 284,84 7t (350,35 zt)
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