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URZADZENIA | AKCESORIA .

Pistolety i urzadzenia do pompowania két .

Mocny, wytrzymaty pistolet z aluminium do pompowania
kot EUROAIR

Najwyzszej jakosci o nowoczesnym wzornictwie, profesjonalny pistolet klasy ,premium”
do pompowania két powietrzem i azotem -kalibrowany (* - dostepna wersja bez
kalibracji); ponowna kalibracja po dwoch latach (dyrektywa 86/217/EWG). Do
samochoddéw, maszyn budowlanych, traktorow, motocykli, roweréow, samolotow. Solidny,
ergonomiczny korpus pistoletu wykonany jest z aluminium, powierzchnia zabezpieczona
przed korozjg. Napetnianie kota odbywa sie poprzez maksymalne nacisniecie dzwigni,
upuszczanie powietrza poprzez nacisniecie dzwigni do potowy. Wyposazony w duzy i
czytelny analogowy manometr 80 mm (klasa doktadnosci 1,0) w ostonie z polietylenu (PE-
HD). z podwojna skalg pomiaru (bar, psi). Do podtaczenia do kota stuzy gumowy waz o
dtugosci 500 mm zamocowany ztgczem obrotowym do pistoletu. W zaleznosci od wersji
waz zakonczony jest jedng z trzech typow koncowek: dzwigniowa, zaciskowg lub wtykowg
dwustronng (idealna do kot blizniaczych). Sprawdzone rozwigzanie dla stacji serwisowych,
zaktadéw wulkanizacyjnych i warsztatéw. Wymiana manometru powoduje wygasniecie
cechy kalibracji pistoletu i jest koniecznos¢ przeprowadzenia nowej
kalibracji!. Materiat pistoletu: aluminium (korpus, dzwignia). Uszczelnienie: NBR,
PU. Ci$nienie robocze: 12 bar, 25 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +40°C.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany,
koncowka dzwigniowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-1512211

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 644,812+ (793,12 zt)

Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany,
koncowka zaciskowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-1512221

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 665,49 z4 (818,55 zt)

Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany,
koncowka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2
Indeks: EW-1512231

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 818,53 z+ (10086,79 zt)

Pistolet do pomp. EUROAIR 25 bar, bez kalibr.,
koncowka dzwigniowa, wtyk DN7,2
Indeks: EW-151243

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 589,97 zt (725,66 zt)

Pistolet do pomp. EUROAIR 25 bar, bez kalibr.,
koncowka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2
Indeks: EW-151253

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 785,78 z+ (966,51 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Mocny, wytrzymały pistolet z aluminium do pompowania kół EUROAIR

