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Modut rozgateziajacy, seria SYNTESI® wersja 4 - drogowa

Modut rozgateziajacy jest to tacznik montowany pomiedzy dwoma dowolnymi modutami
SYNTESI®, stuzacym do niezaleznego poboru powietrza. Posiada 4 gniazda dla przytaczy
koncowych na kazdej ptaszczyznie. Rozmiar: SY1, SY2. Cisnienie robocze: do 15 bar dla
SY1ido 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Przeptyw: 500 - 2000 I/min

- SY1,1500 - 4500 I/min - SY2, (przy ci$nieniu wejsciowym 6 bar Ap =1bar).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY1bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 94,73 z+ (116,52 zt)
konec. +3szt 89,46 z+ (110,04 zt)
Indeks: MW-5610P200
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY11/8 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 102,79 z+ (126,43 zt)
Indeks: MW-5611P201 +3szt 97,08 z+ (119,41 zt)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY11/4 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 102,79 2+ (126,43 zt)
Indeks: MW-5612P202 +3szt 97,08 z+ (119,41 z¢4)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY13/8 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 102,79 z+ (126,43 zt)
Indeks: MW-5613P203 +3szt 97,08 z4 (119,41 zt)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY2 bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 148,49 z+ (182,64 zt)
konc. +3s7t 140,24 z+ (172,50 zt)
Indeks: MW-5620P200
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY2 3/8 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 189,412+ (232,97 z4)
Indeks: MW-5623P203 +3s7t 178,89 2+ (220,03 z4)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY21/2 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 189,412+ (232,97 z4)
Indeks: MW-5624P204 +3sz7t 178,89 2+ (220,03 z4)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY2 3/4 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 221,33 2+ (272,24 z4)
Indeks: MW-5625P205 +3szt 209,04 z4 (257,12 zt)
Modut rozgateziajacy 4 drogowy PA4 SY2 1 Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 221,33 24 (272,24 zt)
Indeks: MW-5626P206 +3szt 209,04 z+ (257,12 zt)
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