
Moduł rozgałęziający, seria SYNTESI® wersja 4 -
drogowa

Moduł rozgałęziający jest to łącznik montowany pomiędzy dwoma dowolnymi
modułami SYNTESI®, służącym do niezależnego poboru powietrza. Posiada 4
gniazda dla przyłączy końcowych na każdej płaszczyźnie. Rozmiar: SY1, SY2.
Ciśnienie robocze: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy: od -
10°C do +50°C. Przepływ: 500 - 2000 l/min - SY1, 1500 - 4500 l/min - SY2, (przy
ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Moduł rozgałęziający 4 drogowy PA4 SY1 bez płyt
końc.
Indeks: MW-5610P200

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 103,15 zł (126,87 zł)
+3szt 92,62 zł (113,92 zł)

Moduł rozgałęziający 4 drogowy PA4 SY2 bez płyt
końc.
Indeks: MW-5620P200

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 161,69 zł (198,88 zł)
+3szt 145,19 zł (178,58 zł)
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