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PNEUMATYKA .

Ztgcza gwintowe ze stali 316 .

Mufa z gwintem wewnetrznym BSP, stal
nierdzewna, typ 62300

Mufa ze stali nierdzewnej typ 62300 z gwintem wewnetrznym BSP. Materiat: stali
AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Cisnienie robocze: 140 bar.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Mufa GW 1/8" BSP, AlSI 316L
Indeks: Al-62300-02

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 17,65 z4 (21,71 zt)
+10szt 15,88 z+(19,53 z)

Mufa GW 1/4" BSP, AlSI 316L
Indeks: Al-62300-04

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,91 z4(30,64 zi)
+10szt 22,41 z4(27,56 z0)

Mufa GW 3/8" BSP, AlSI 316L
Indeks: Al-62300-06

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 35,25 z4(43,36 z4)
+10szt 31,73 z+(39,03 z0)

Indeks: Al-62300-12

Mufa GW 1/2" BSP, AISI 316L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 57,07 z4(70,20 zh)
Indeks: Al-62300-08 W oddziatach +10szt 51,36 z+ (63,17 )
Mufa GW 3/4" BSP, AISI 316L Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 85,32 2+ (104,94 z§)

+10szt 76,79 z4(94,45 zt)
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