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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Wl International
taczniki DIN 2353 ]
Nakretka DIN 2353 VOSSFormSQR z uszczelka, stal
p— weglowa, cynko-nikiel

Nakretka VOSSFormSQR z uszczelkg z gwintem metrycznym do tgcznikéw DIN 2353, typ
MVF. Wystepuje jako: L (seria lekka), S (seria ciezka). Powierzchnia pokryta cynko-niklem

0 grubosci warstwy 6-10 pm, ktéra charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na
korozje (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiat: stal weglowa, cynko-nikiel

(uszczelnienie z vitonu).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 6L M12x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-06L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,49 7+ (5,52 z4)
+10szt 3,51zt (4,32 z4)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 8L M14x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-08L-CN

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 4,84 7+ (5,95 zt)
+10szt 3,79 zt (4,66 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 10L M16x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-10L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 8,46 z4 (10,41 24)
+10szt 6,62 zt (8,14 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 12L M18x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-12L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,13 z4 (7,54 zt)
+10szt 4,80 z+ (5,90 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 22L M30x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-22L-CN

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 15L M22x1,5, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,44 z4(3,00 z4)
Ni
Indeks: HD-MVF-15L-CN
Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 18L M26x1,5, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,69 z4 (20,53 z4)
Ni +10szt 13,06 z+ (16,06 zt)
Indeks: HD-MVF-18L-CN

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 17,14 7+ (21,08 zt)

+10szt 13,42 7t (16,51 z)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 28L M36x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-28L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 24,10 z+(29,64 zt)
+10szt 18,86 z4 (23,20 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 42L M52x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-42L-CN

W oddziatach

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 35L M45x2, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 40,47 z+ (49,78 zt)
Ni +10szt 31,68 24 (38,97 zt)
Indeks: HD-MVF-35L-CN

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,43 z+(25,13 z4)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 6S M14x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-06S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,712+ (5,79 zt)
+10szt 3,68 zt (4,53 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 8S M16x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-08S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 5,00 z+ (6,15 z4)
+10szt 3,91zt (4,81 z)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 10S M18x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-10S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,06 z4 (7,45 z4)
+10szt 4,75 z+ (5,84 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 12S M20x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-12S-CN

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 6,84 z+ (8,412¢)
+10szt 5,35 7+ (6,58 zt)
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Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 14S M22x1,5, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-14S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 10,77 z+ (13,25 zt)
+10szt 8,43 z+ (10,37 zt)

Ni
Indeks: HD-MVF-20S-CN

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 16S M24x1,5, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,42 2+ (17,74 zt)

Ni +10szt 11,28 z+ (13,87 zt)
Indeks: HD-MVF-16S-CN

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 20S M30x2, Zn- | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,52 z+ (19,09 zt)

+10szt 12,14 z+ (14,93 zt)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 25S M36x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-25S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,06 z+ (32,05 z4)
+10szt 20,40 z+ (25,09 z4)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 30S M42x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-30S-CN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 11,33 24+ (13,94 z4)

Nakretka DIN 2353 z uszcz. VOSSForm 38S M52x2, Zn-
Ni
Indeks: HD-MVF-38S-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 64,28 z+ (79,06 zt)
+10szt 50,30 z+ (61,87 zt)
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